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Le Groupe Spécialisé n°9 « Cloisons, doublages et plafonds » de la Commission
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 4 avril 2019, la demande

relative au procédé de

« cloisons séparatives et contre-cloisons SINIAT

PREGYMETAL SL et SINEMAX® » présentée par la société ETEX France Building
Performance. Il a formulé, sur ce procédé le document Technique d’Application ci-
apres pour les utilisations en France métropolitaine.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Les cloisons séparatives et contre-cloisons liaisonnées SINIAT
PREGYMETAL SL et SINEMAX® sont constituées de deux demi-parois liai-
sonnées constituées chacune d’au moins deux plaques de platre vissées
sur une ossature métallique elle-méme constituée de montants simples
ou doubles disposés sur deux files distinctes.

Les suffixes SL et SINEMAX® distinguent les systémes de cloisons en
fonction du type de liaison entre les ossatures des deux demi-cloisons :

Cloisons SINIAT PREGYMETAL SL (Séparative Liaisonnée) : les ossa-
tures des deux demi parois sont alignées et liaisonnées ponctuellement
par des entretoises métalliques afin d’améliorer la rigidité des cloisons.

Cloisons SINIAT PREGYMETAL SINEMAX® (Séparative Liaisonnée Acous-
tigue) : les ossatures de chacune des deux demi-parois sont constituées
de montants doublés, positionnés en face a face et liaisonnés ponctuel-
lement entre eux a l'aide d’entretoises antivibratiles « liaisons Phoni
SINEMAX® ». Le vide intérieur est partiellement ou totalement rempli
au montage par des panneaux isolants fibreux.

Les appellations des cloisons ainsi constituées comportent, selon le type
de montage, la mention « cloison SINIAT PREGYMETAL SL ou
SINEMAX® » complétée par I'épaisseur totale de la cloison.

Ces cloisons sont en outre définies par :

¢ le type de montants verticaux, simples ou accolés,

¢ le type et I'entraxe éventuels des liaisons,

¢ le nombre et I'épaisseur des panneaux de laine minérale incorporés,
¢ la composition des parements en plaques de platre.

Contre-cloisons SINIAT PREGYMETAL SINEMAX® : elles utilisent le
méme principe et sont constituées d’'une demi-paroi sur ossature mé-
tallique liaisonnée ponctuellement a la paroi support par les entretoises
antivibratiles « Sinémax® ».

Ces contre-cloisons sont définies par la mention « Contre-cloison SINIAT
PREGYMETAL SINEMAX® », complétée par :

e |'épaisseur de la contre-cloison,

¢ le type de montants verticaux accolés,

o |'entraxe des liaisons SINEMAX®,

¢ le nombre et I'épaisseur des panneaux de laine minérale incorporés,
¢ la composition du parement en plaque de platre.

1.2 Mise sur le marché

En application du Réglement (UE) n°305/2011, les plaques font I'objet
d'une Déclaration de Performance (DdP) établie par la société SINIAT
sur la base de la norme NF EN 520+A1, les systémes d’ossatures mé-
talliques sur la base de la norme NF EN 14195, et les matériaux de
jointement sur la base de la norme NF EN 13963.

Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné des
informations visées par I'annexe ZA des normes NF EN 14190, NF EN
14195 et NF EN 13963.

1.3 Identification des éléments

1.31  Plaques de platre

Les plaques de platre visées a l'article 3.4 du Dossier Technique établi
par le Demandeur sont identifiables par un marquage complémentaire
conforme aux exigences de la marque « NF plaques de platre » (NF
081).

Ces plaques de platre sont identifiées au dos par un marquage compor-
tant notamment leur référence commerciale suivie de la date de fabri-
cation.

1.32  Matériaux de jointoiement

Les systémes de traitement des joints entre plaques de platre PREGY
bénéficient d'un certificat de marque QB. IIs sont identifiables par un

! au sens du document « Classement des locaux en fonction de
I'exposition a I'humidité des parois » cahier CSTB 3567 - avril 2001
(cf. en annexe tableau extrait du document)

marquage complémentaire conforme aux exigences de la marque « QB
enduit de traitement des joints entre plaques en platre » (QB 06).

1.33  Profilés métalliques

Les éléments d’ossatures métalliques PREGYMETAL bénéficient d’un cer-
tificat de marque NF. Ils sont identifiables par un marquage complémen-
taire conforme aux exigences de la marque « NF Eléments d’ossatures
métalliques » (NF 411). Les profilés WAB ne sont pas marqués NF mais
sont sous suivi d’Avis Technique.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Emploi en cloisons séparatives entre locaux, entre locaux et circulations
communes, et en contre-cloisons des Etablissements Recevant du Pu-
blic, les batiments d’habitation ou relevant du code du travail.

Ces cloisons et contre-cloisons peuvent étre utilisées dans des locaux
classés EA, EB, EB+privatifs et EB+collectifs!, pour des pressions de
vent Qu de 10, 15 et 20 daN/m?2 (cf. annexe 2 du Dossier Technique).

Cloisons SINIAT PREGYMETAL SL : Pose en cloisons séparatives de
grande hauteur entre locaux ou entre locaux et circulations communes.

Cloisons et contre-cloisons SINIAT PREGYMETAL SINEMAX® : Pose en
cloisons séparatives de grande hauteur entre locaux ou entre locaux et
circulations communes nécessitant des isolements acoustiques élevés,
ou en doublage de fagade de trés grande hauteur associé ou non aux
cloisons séparatives précédentes.

Dans le cas particulier des contre-cloisons sur bardages double peau, le
domaine d’emploi est limité aux batiments commerciaux, industriels et
agricoles.

Les hauteurs limites d’emploi sont indiquées aux articles 4.11 et 4.12 et
dans les tableaux en annexe du Dossier Technique en fonction du type
de cloison ou de contre-cloison et de |'ossature prévue.

Les cloisons présentant des fréquences inférieures 3Hz (déterminant le
comportement dynamique des cloisons de grande hauteur) sont pros-
crites dans les locaux recevant du public dans les Etablissements Rece-
vant du Public, les hauteurs maximales a respecter dans ces
établissements devront étre celles explicitement mentionnées dans les
tableaux 5 a 7ter en annexe du dossier technique.

Dans les batiments d’habitation ou en cas des revétements de finition
fragiles (carrelage ou assimilé ou autre revétement a rupture fragile)
les hauteurs a respecter sont indiquées en annexe 2 du dossier tech-
nique (dimensionnement de fléche a H/500).

Les supports visés pour les contre-cloisons SINEMAX® sont :

¢ les murs en magonnerie de petits éléments conformes a la norme NF
DTU 20.1 et les murs en béton banché conformes a la norme NF DTU
23.1;

o les bardages double peau faisant I'objet d’'un Avis Technique ou con-
formes aux Recommandations Professionnelles « bardage en acier
protégé et en acier inoxydable » (juillet 2014). Il est rappelé que les
bardages double peau sont limités aux batiments agricoles, industriels
et commerciaux.

La contre-cloison ne participe pas a I'étanchéité a I'eau (assurée par le
bardage double peau lui-méme) ou a l'air (fonction n'étant pas exami-
née dans le présent dossier) de la paroi.
L'utilisation des cloisons séparatives et contre-cloisons en zone sis-
mique? a été examinée dans le cadre de ce document pour des usages
en France métropolitaine (zones 1 a 4).

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21  Satisfaction aux lois et réglements en vigueur

et autres qualités d'aptitude a I'emploi

Stabilité

Sur la base du référentiel adopté par le Groupe spécialisé n°9 et compte
tenu des essais effectués sur différentes cloisons SINIAT PREGYMETAL

% Les zones sismiques sont définies en application des articles 3 des
arrétés du 29 mai 1997 et du 22 octobre 2010 relatifs a la classification
et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments
de la catégorie dite "a risque normal".
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SL et SINEMAX® et de leur constitution, on peut estimer que ces cloi-
sons, méme dans la variante minimale proposée, résistent avec une sé-
curité convenable a I'action des sollicitations horizontales (chocs,
pressions et dépressions dues au vent). Cependant, les configurations
de cloisons de grande hauteur présentant un comportement dynamique
avec fréquence < 3Hz, doivent étre proscrites dans les locaux acces-
sibles au public des ERP (cf. §2.35 ci-apres).

Sécurité en cas d’'incendie

Le procédé dispose de proces-verbaux de résistance au feu (cf. Dossier
Technique, chapitre B « Résultats expérimentaux »).

La convenance du point de vue incendie de ces cloisons est a examiner
d’aprés sa masse combustible et le degré d’inflammabilité des pare-
ments, en fonction des divers réglements applicables aux locaux consi-
dérés.

Au-dela des hauteurs visées dans les classements, compte tenu d’une
hauteur d’ouvrage supérieure aux dimensions maximales des fours d’es-
sais en laboratoire et des spécificités de dispositions constructives qui
peuvent s’écarter du descriptif de I'essai de référence, les applications
devront faire I'objet le plus tét possible en amont de I'exécution des
travaux, a la demande du maitre d’ceuvre ou de I'entreprise, d’un Avis
de chantier délivré par un laboratoire agréé, conformément aux dispo-
sitions de I'arrété du 22 mars 2004 sur la détermination du degré de
résistance au feu des éléments de construction.

Sécurité en cas de séisme

Conformément au référentiel « Dimensionnement parasismique non-
structuraux du cadre du bati : Justification parasismique pour le bati-
ment normal a risque normal » version 2014 et aux exigences du
« guide d’évaluation des cloisons sous actions sismiques » (version du
5 mars 2014), le procédé a été justifié par essais et calculs.

Les dispositions a respecter sont rappelées a l'article 2.34 ci-aprés pour
les zones sismiques 1 a 4.

Isolation acoustique

Les justifications acoustiques autres que celles de la configuration
SINEMAX® testée (Cf. §B du dossier technique) n‘ont pas été apportées
dans le cadre de ce DTA et par conséquent, les configurations autres ne
sont pas visées quand des revendications acoustiques sont nécessaires.

1l est rappelé que la satisfaction aux exigences d’isolement acoustique,
notamment celles de la nouvelle réglementation acoustique fixées par
I'arrété du 30 juin 1999, ne dépend pas que de la cloison, mais égale-
ment de la conception des ouvrages sur lesquels elle vient se raccorder
et de la conception des raccordements ou liaisons.

Les valeurs des indices de différentes variantes mesurées en laboratoire
sont données a titre d’exemples dans les rapports cités au Dossier Tech-
nique - Chapitre B « Résultats expérimentaux ». Il convient de se repor-
ter aux procés-verbaux d’essais pour une définition plus précise des
cloisons testées et des constituants.

Par ailleurs, compte tenu de I'influence néfaste des transmissions laté-
rales, des précautions sont a prendre dans la transposition des valeurs
obtenues en laboratoire en valeurs in situ.

Isolation thermique

Aucune performance d'‘isolation thermique n’est visée par le présent do-
cument. Dans le cas d’emploi de cloison séparative sur volume non
chauffé ou de contre-cloison, la paroi est soumise a des exigences mi-
nimales a respecter. Le coefficient de transmission surfacique global Up
de la paroi (cloison séparant un local chauffé d’un local non chauffé ou
mur extérieur avec contre-cloison) se calcule en fonction du coefficient
surfacique en partie courante (hors ponts thermiques intégrés) Uc et
des différents ponts thermiques intégrés, ainsi que la prise en compte
de la valeur de résistance thermique de l'isolant mis en ceuvre. Ce calcul
doit étre fait conformément aux « Regles Th U ».

Autres qualités d’aptitude a I'emploi

Les procédés SINIAT PREGYMETAL SL et SINEMAX® permettent de réa-
liser des parois de séparation de locaux et des doublages de paroi, d'as-
pect satisfaisant, aptes a recevoir les finitions usuelles moyennant les
travaux préparatoires classiques en matiere de plaques de platre (cf.
norme NF DTU 59.1 « Revétements de peinture en feuil mince, semi-
épais, ou épais » et norme NF DTU 59.4 « mise en ceuvre des papiers
peints et revétement muraux ».

Dans le cas de finition par carrelage il convient de se reporter aux do-
cuments visés a l'article 6.3.

La fixation d’objets est réalisable a I'aide des dispositifs habituels prévus
dans le cas des cloisons en plaques de parement en platre tradition-
nelles : crochets X ou similaires pour les charges inférieures a 10kg,
chevilles a expansion ou a bascule pour les charges de 10 a 30 kg, fixa-
tions sur renforts intégrés a la cloison pour les charges supérieures (voir
Dossier Technique).

La fixation d’objets lourds n’est aisément possible qu’a des emplace-
ments spécialement réservés, conformément aux indications du Dossier
Technique.
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Données environnementales

Le procédé dispose d’une Déclaration Environnementale (DE) vérifiée
par tierce partie. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ
d’examen d’aptitude a I'emploi du procédé.

Aspects sanitaires

1l existe des fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
mentionnées au paragraphe C1 du Dossier Technique.

Le présent avis est formulé au regard de I’'engagement écrit du titulaire
de respecter la réglementation, et notamment I'ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-
tances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les
ouvrages du domaine d’emploi accepté et I’'exploitation de ceux-ci. Le
controle des informations et déclarations délivrées en application des
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis.
Le titulaire du présent avis conserve l'entiére responsabilité de ces in-
formations et déclarations.

2.22 Durabilité - entretien

Compte-tenu des limitations d’emploi des cloisons et contre-cloisons
SINIAT PREGYMETAL SL et SINEMAX® définies dans le Dossier Tech-
nique, on peut escompter un comportement global équivalent a celui
des ouvrages de cloison traditionnels sous réserve que soient respectées
les dispositions particulieres définies dans ce méme Dossier Technique.

2.23  Fabrication et controle

L’autocontrdle systématique dont sont I'objet les constituants et les sui-
vis par des organismes tiers permettent d’assurer une constance con-
venable de la qualité.

2.24 Mise en ceuvre

Elle ne présente pas de difficulté particuliere pour des entreprises mai-
trisant les techniques propres aux ouvrages traditionnels en plaques de
platre et justifiant d’une qualification 4132 minimum ou équivalente. Elle
nécessite le respect des dispositions particulieres définies dans le Dos-
sier Technique et notamment celles visées aux paragraphes 5 a 7 du
Dossier Technique.

2.3 Prescriptions Techniques

2.31 Conditions de fabrication et de contrble des

matériaux constitutifs
a - Plaques de platre

Elles doivent provenir d’une usine de la Société SINIAT bénéficiant du
droit d’'usage de la marque NF Plaques de parement en platre, attestant
leur conformité a la norme NF EN 520+A1 et aux spécifications complé-
mentaires de la norme NF DTU 25.41.

b - Systéme de traitement des joints entre plaques de platre

Les enduits et bandes utilisés pour le traitement des joints doivent faire
I'objet d’un certificat QB 06, valide a la date d’utilisation.

c - Ossatures métalliques

Les montants métalliques sont soit sous suivi de marquage NF 411 en
usages normal et élargi, soit sous suivi d’Avis Technique.

2.32  Conditions de conception

L'application du procédé SINIAT PREGYMETAL SL ou SINEMAX® est li-
mitée a la réalisation de cloisons ne dépassant pas les hauteurs et les
pressions de vents Qq indiquées au paragraphe 4.1 du Dossier Technique
suivant la constitution choisie (cf. tableaux en annexe du dossier tech-
nique).

Le choix de la constitution des parements et de I'épaisseur des cloisons
et contre cloisons SINIAT PREGYMETAL SL et/ou SINEMAX® doit étre
effectué conformément aux indications du Dossier Technique en fonction
de la localisation, de la hauteur de la cloison et des performances acous-
tiques et/ou sécurité incendie requises.

2.33 Conditions de mise en ceuvre

La mise en ceuvre doit étre réalisée par des entreprises justifiant d’une
qualification conforme aux critéres définis dans l'article 5.11 du Dossier
Technique. Les dispositions mises en ceuvre doivent étre conformes aux
indications du Dossier Technique notamment en ce qui concerne I'exé-
cution des différentes jonctions pour lesquelles des prescriptions parti-
culiéres sont décrites.

Les travaux ne doivent étre entrepris que dans des constructions hors
d’air et hors d’eau dont I'état d’avancement met les ouvrages en plaques
a l'abri des intempéries et notamment du risque d’humidification par
apport accidentel d’eau liquide.

2.31 Utilisation en zone sismique

Dans le cas de cloison en nez de plancher (cloison en surplomb), la hau-
teur a considérer pour I'application des régles de justifications parasis-
miques est la hauteur comptée depuis le sommet de la cloison jusqu’au
niveau de sa chute potentielle en cas de rupture. Typiquement, ce sera



la hauteur de I'étage dans lequel la cloison est mise en ceuvre, a laquelle
il faut ajouter la hauteur de I'étage inférieur.

Lorsque l'article 3 de I'arrété du 22 octobre 2010 modifié requiert des
dispositions parasismiques pour l'ouvrage en zones de sismicité 1 a 4,
des justifications de la tenue de la cloison et doublage sous action sis-
mique sont a apporter et notamment les valeurs de déplacements li-
mites qui doivent étre communiquées au bureau d’étude en charge du
dimensionnement de la structure du batiment.

Les déformations horizontales des cloisons dues aux actions sismiques
sont limitées a 39mm pour les hauteurs de cloisons supérieures ou
égales a 7 metres.

La reprise des efforts horizontaux perpendiculaire a la cloison et contre-
cloison en zone sismique nécessite une diminution de hauteur spécifiée
dans les tableaux en annexe 1 du DTED.

2.32 Conditions d’utilisation « grande hauteur »

La fréquence propre des procédés de cloisons séparatives liaisonnées
SINIAT PREGYMETAL SL et SINEMAX® est indiquée dans le Dossier Tech-
nique.

Les cloisons présentant une fréquence propre inférieure a 3Hz doivent
étre proscrites dans les locaux accessibles au public.

Il est précisé que les cloisons présentant des fréquences propres infé-
rieures a 3Hz peuvent étre potentiellement mises en résonance par sol-
licitation humaine avec risque de ruine de lI'ouvrage sur des personnes.

Le systeme de fixation en téte de cloison utilisé lors de la mise en ceuvre
doit permettre de reprendre les effets mécaniques de pression et dé-
pression a I'état limite ultime.

2.33 Prescriptions de conception - coordination

entre corps d’états

Le domaine d’emploi des plaques hydrofugées a été défini en se basant
sur le document « classement des locaux en fonction de I'exposition a
I’numidité des parois » e-Cahier CSTB 3567 - Mai 2006.

Compte tenu des dispositions particulieres relatives aux pieds de cloi-
sons et aux parois revétues de carrelage, les documents particuliers du
marché doivent préciser qui est chargé de la réalisation de ces travaux
(mise en place de la sous-couche de protection a I'eau sous carrelage,
de la bande de renfort, des fourreaux de traversée de cloisons, mastic
acrylique).

2.34 Remarque générale et en particulier pour les
cas de bardage double peau

Le clos doit étre réalisé avant de démarrer les travaux de cloisonnement
intérieur.

2.35 Etude hygrothermique

Pour les contre cloisons sur bardage a ossature métallique, une étude
hygrothermique de la paroi en accord avec le titulaire du DTA doit étre
réalisée.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. pa-
ragraphe 2.1) est appréciée favorablement.

Validite

Jusqu’au 30 avril 2023

Pour le Groupe Spécialisé n°9
Le Président

3. Remarques complémentaires du Groupe
Spécialisé

La fixation mécanique sous bac acier de couverture étant interdite, il
convient alors d’inclure dans le lot charpente le dimensionnement la
fourniture et la pose, entre les pannes, de lisses métalliques assurant la
reprise de efforts et la fixation des tétes de cloisons et de contre-cloi-
sons.

Le nom du titulaire a été modifié ainsi que le nom du procédé.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n 9
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ANNEXE A L'AVIS TECHNIQUE

REFERENTIEL « CLOISONS DE GRANDE HAUTEUR »

1. CRITERES A RETENIR

1.1 Etat limite ultime‘”

La relation suivante doit étre satisfaite :

2
Qdx1,75x 1 < Mru
8 115

1.2 Etat limite de service
La fleche enregistrée sous la pression Qd doit satisfaire I'exigence ci-
apres :

1 1

<

H1~ 240
f1 étant la fleche maximale de la cloison obtenue en tenant compte de
la fatigue des liaisons sous chargement alterné.
1.3 Déformation a 1,50m du sol
Sous 50kg/ml, la fleche enregistrée a 1,50m du niveau bas ou des plan-
chers intermédiaires adjacents a une cloison doit étre inférieure a 1cm.
1.4 Comportement aux chocs
Pas de désordre constaté autre que de la microfissuration sous un choc
de 240 Joules a une hauteur de 1,50m du pied de la cloison.

1.5 Limitation de la flexibilité des cloisons de
grande hauteur
La condition a vérifier s"écrit :

M

T =0,636 H? = < 033s

ol T représente la période, exprimée en secondes, du mode fondamen-
tal de vibration de la cloison.

Les parametres entrant dans la détermination de T sont :

H: Hauteur totale, exprimée en meétres, de la cloison.

EI: Raideur expérimentale, exprimée en N.m2, obtenue par un
essai de flexion statique sur un élément de la cloison considérée.

M: Masse par unité de longueur, exprimée en Kkilo-

grammes/meétres, de I'élément de cloison ayant été testé (correspond a
la masse totale de I’élément divisée par sa longueur)

fu : fleche sous Mu
H1 : hauteur de la cloison

3. DEFINITION DES LOCAUX

M1 <30% valeur maximale (surface totale des ouvrants par fagade du
local /surface totale des cloisons et doublage par fagade du local) = max
(S1/A1 ; S3/A2)

M2 (voir ci-dessous) :

= Surface des ouvrants _ 51+53

Surface totale des cloisons et doublages = A1+A2+A3+A44

3.1 Locaux étanches classés PO
Le taux d’ouverture par local est considéré comme nul : yz = 0.

Exemple : locaux dont toutes les ouvertures, généralement fermées, ne
sont en communication avec I'extérieur que par l'intermédiaire d’un sas
dont la présence est liée a des fonctions soit acoustiques, soit d’empous-
siérement contr6lé, soit autre, mais dont le but est de maitriser I'am-
biance intérieure (exemple : les salles de cinéma avec sas, cloison entre
deux salles de cinéma).

3.2 Locaux classés P1 a faible taux d’ouverture

Taux d’ouverture y; est inférieur ou égal a 5%.

Exemple : cloison entre un local étanche et une circulation commune
intérieure, elle-méme isolée de I'extérieur par une porte généralement
fermée.

3.3 Locaux classés P2 a taux moyen
d’ouverture

Le taux d’ouverture Y2 est supérieur a 5% et inférieur ou égal a 15%.

Exemple : cloisons dans les batiments d’usage courant tels que : hépi-

taux, habitations, bureaux, batiments scolaires, hétels, ...

3.4 Locaux classés P3 a fort taux d’ouverture

Le taux d’ouverture Yz est supérieur a 15% et inférieur a 30%.

Exemple : locaux industriels, entrepdts de stockage, ...

4. PRESSION A RETENIR EN FONCTION DU
LOCAL

1.1 CAS DES CLOISONS
Le choix d’une cloison se fait en regardant la différence de classement entre 2 locaux :

Différence entre :
7 - - (2) Pression du vent maxi

2. Détermination de Qd SllE Sl Qe [daN/m?]
Pour des raisons de simplifications, la notion de région, telle que visée he 22 1y
dans les régles NV 65, pour les vérifications de service est abandonnée. P1 PO 15
La valeur de Qd retenue pour le calcul est celle correspondant a la région \C’ETE;:Sr P1 P1 20
IT et I'on affecte pour les régions I et IIT d’un coefficient supplémentaire P2 PO -> P2 40
B pour la vérification de I'état limite ultime (ELU).

P3 PO -> P3 60

Mu < Mru/1,15

2
H Mru
Qd x 1,75 X B x — < ——
8 1,15
avec : pour la région I :B=0,80
pour la région II p=1
pour la région III  : B = 1,20

(p x L] x fu)
Le moment de second ordre qui peut étre estimé a peut
étre négligé si sa valeur n‘excéde pas 10% de Mru. Dans le cas contraire,
il doit étre ajouté au moment agissant ultime d{ au vent Mu.

p : poids au ml de la cloison

(1) La résistance ultime de calcul est prise égale a la résistance de ruine
divisée par le coefficient de sécurité 1.15.

(2) Pression dynamique (en daN/m?2)
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1.2 CAS DES CONTRE CLOISONS ET DOUBLAGES
Le choix d’une contre cloison se fait en regardant la pression [daN/m?2] dans le local concerné :

Nature du support Local PO P1 P2 P3

Paroi béton ou local répondant aux
exigences de perméabilité a I'air de la 10 15 20 40
Réglementation Thermique en vigueur

Paroi magonnée 10 15 20 40

Autres types de paroi que ci-dessus 15 20 20 40

Dans les calculs on doit envisager une pression dynamique et une pres-
sion dynamique extréme (Qd) ; le rapport de la seconde a la premiére
est pris égal a 1,75 (Régles NV 65)



Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

1. Principe et désignation

1.1 Principe

Les systémes de cloisons séparatives liaisonnées SINIAT PREGYMETAL
SL (Séparatives Liaisonnées) et SINEMAX® (anciennement SLA : Sépa-
ratives Liaisonnées Acoustiques) constituent, dans leur principe, une
application particuliére des éléments constitutifs du systéme de cloison
PREGYMETAL. Elles comportent deux demi parois liaisonnées consti-
tuées chacune d’au moins deux plaques de parement en platre vissées
sur une ossature métallique elle-méme constituée de montants simples
ou doublés. Elles permettent I’'encloisonnement des structures porteuses
(béton, acier, mixte et bois). Elles sont destinées a réaliser des sépara-
tions entre des locaux :

e de grande hauteur.

e de grande hauteur avec
SINEMAX®)

Les ossatures de ces cloisons sont liaisonnées par des entretoises acous-
tiqgues SINEMAX® qui assurent la rigidité mécanique sans nuire a la per-
formance acoustique (cloisons et contre cloisons SINEMAX®)

isolement acoustique élevé (cloisons

Ces cloisons sont référencées, selon leur type, par les codes SL ou
SINEMAX® suivie de I'épaisseur totale de la cloison en millimetres SL
420 OU SINEMAX 420 ;

Cloisons SINIAT PREGYMETAL SL (Séparative Liaisonnée) : les ossa-
tures des deux demi parois sont alignées et liaisonnées par des entre-
toises métalliques discontinues afin d’améliorer la rigidité des cloisons.
Un matelas de laine minérale peut étre incorporé dans le vide construc-
tion pour améliorer leur résistance thermique. Les hauteurs de ces cloi-
sons, fonction de leur composition et des conditions de vent, varient de
7,55m a 13,50m.

Cloisons SINEMAX® (Séparative Liaisonnée Acoustique) : les ossatures
de chacune des deux demi parois sont constituées de montants doublés,
positionnés en face a face et liaisonnés ponctuellement entre eux a l'aide
d’entretoises anti vibratiles « liaison SINEMAX® ». La distance entre 2
entretoises varie suivant le type exact de cloison. Le vide intérieur est
partiellement ou totalement rempli au montage par des panneaux iso-
lants fibreux. Ces cloisons a haute performance acoustique peuvent at-
teindre des hauteurs de 14m environ.

Contre-cloisons SINEMAX® : utilisent le méme principe et sont consti-
tuées d’une seule demi-paroi liaisonnée ponctuellement au mur support
ou a la structure par des liaisons SINEMAX®.

En fonction des performances désirées (acoustique, résistance au feu,
résistance mécanique), il est possible de faire varier :

e la constitution de I'ossature (nombre, largeur, disposition des mon-
tants),

¢ le nombre, I'épaisseur et la nature des plaques de parement en platre,

o |’épaisseur totale de la cloison, I’épaisseur et la position de I'isolant
intermédiaire,

e le type et I'entraxe entre les entretoises (cloisons PREGYMETAL SL)
ou I'entraxe des liaisons SINEMAX® (cloisons SINEMAX®)

Dans le cas particulier des contre-cloisons sur bardages double peau, le
domaine d’emploi est limité aux batiments commerciaux, industriels et
agricoles.

Les hauteurs limites d’emploi sont indiquées aux articles 4.11 et 4.12 et
dans les tableaux en annexe du Dossier Technique en fonction du type
de cloison ou de contre - cloison et de |'ossature prévue.

Les cloisons présentant des fréquences inférieures 3Hz (déterminant le
comportement dynamique des cloisons de grande hauteur) sont pros-
crites dans les locaux recevant du public dans les Etablissements Rece-
vant du Public, les hauteurs maximales a respecter dans ces
établissements devront étre celles explicitement mentionnées dans les
tableaux 5 a 7ter en annexe du dossier technique.

Dans les batiments d’habitation ou en cas des revétements de finition
fragiles (carrelage ou assimilé ou autre revétement a rupture fragile) les
hauteurs a respecter sont indiquées en annexe 2 du dossier technique
(dimensionnement de fleche a H/500).

Les supports visés pour les contre-cloisons SINEMAX® sont :

e les murs en magonnerie de petits éléments conformes a la norme NF
DTU 20.1 et les murs en béton banché conformes a la norme NF DTU
23.1;

« les bardages double peau faisant I'objet d’'un Avis Technique ou con-
formes aux Recommandations Professionnelles « bardage en acier
protégé et en acier inoxydable » (juillet 2014). 1l est rappelé que les
bardages double peau sont limités aux batiments agricoles, industriels
et commerciaux.

La contre-cloison ne participe pas a |’étanchéité a I'eau (assurée par le
bardage double peau lui-méme) ou a l'air (fonction n'étant pas exami-
née dans le présent dossier) de la paroi.

L'utilisation des cloisons séparatives et contre-cloisons en zone sis-
mique* a été examinée dans le cadre de ce document pour des usages
en France métropolitaine (zones 1 a 4).

3. Matériaux constitutifs

2. Domaine d’emploi

Emploi en cloisons séparatives entre locaux, entre locaux et circulations
communes, et en contre-cloisons des Etablissements Recevant du Pu-
blic, les batiments d’habitation ou relevant du code du travail.

Ces cloisons et contre-cloisons peuvent étre utilisées dans des locaux
classés EA, EB, EB+privatifs et EB+collectifs®, pour des pressions de
vent Qa4 de 10, 15 et 20 daN/m?2 (cf. annexe 2 du Dossier Technique).

Cloisons SINIAT PREGYMETAL SL : Pose en cloisons séparatives de
grande hauteur entre locaux ou entre locaux et circulations communes.

Cloisons et contre-cloisons SINIAT PREGYMETAL SINEMAX® : Pose en
cloisons séparatives de grande hauteur entre locaux ou entre locaux et
circulations communes nécessitant des isolements acoustiques élevés,
ou en doublage de fagade de trés grande hauteur associé ou non aux
cloisons séparatives précédentes.

3 au sens du document « Classement des locaux en fonction de
I'exposition a I'humidité des parois » cahier CSTB 3567 - avril 2001
(cf. en annexe tableau extrait du document)

3.1 Ossature métallique

Les éléments d'ossatures métalliques PREGYMETAL doivent étre con-
formes aux spécifications de la norme NF EN 14195, comporter le mar-
quage CE et aux spécifications complémentaires définies dans la norme
NF DTU 25.41 P1-2 (CGM). Les éléments d'ossatures métalliques
PREGYMETAL qui font I'objet de la marque NF «Eléments d’ossature mé-
tallique pour plaques de platre» répondent a ces spécifications.

En particulier, ces profilés sont fabriqués en tdle d’acier protégée contre
la corrosion par galvanisation a chaud, conformément a la norme NF EN
10346, ils répondent aux spécifications ci-aprés :

e Montants : masse de revétement Z140 selon la norme NF EN 10346.
L'épaisseur minimale avec protection est de 0,56mm (valeur de rejet
hors protection 0.54mm) ;

o Rails et corniéres : Masse de revétement Z275 selon la norme NF EN
10346. L'épaisseur minimale avec protection est de 0,50mm (valeur
de rejet hors protection 0.46mm).

La hauteur d‘aile des rails coulisse, toujours supérieure a 28 mm, est
déterminée pour les structures d’accueil déformables sur la base des
jeux nécessaires en téte de cloison.

Pour les profilés marqués NF, les modalités d’essais et les fréquences de
contrdles sont définies dans les Régles de Certification NF 411.

Les ossatures WAB sont quant a elles sous suivi d’avis technique annuel
basé sur un cahier des charges déposé au CSTB (N°54w18).

* Les zones sismiques sont définies en application des articles 3 des
arrétés du 29 mai 1997 et du 22 octobre 2010 relatifs a la classification
et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments
de la catégorie dite "a risque normal".
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Tableau 1 - Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques
des profilés

» Dimensions E_p?isseur M_od|_.|le
Profilés minimale de principal
PREGYMETAL AxBxC tole protégée d’inertie
(mm) (mm) (cm*)
M48-35 34 x 46 x 36 0,56 2,56
M48-50 49 x 46 x 51 0,56 3,40
M62-35 34 x 62 x 36 0,56 5,04
M70-35 34 x 68,8 x 36 0,56 6,37
M70-50 49 x 68,8 x 51 0,56 8,17
M84-35 34 x 82.8 x 36 0,56 9,71
M90-35 34 x 88,8 x 36 0,56 11,40
M90-50 49 x 88,8 x 51 0,56 14,39
M100-50 49 x 98,8 x 51 0,56 18.28
M48-35 34 x 46 x 36 0,58 2,56
WAB 2275
M70-35 34 x 68,8 x 36 0,58 6,37
WAB 2275
M90-35 34 x 88,8 x 36 0,58 11,40
WAB 2275*

*Profilés contrblés dans le cadre du suivi sous Avis Technique.

Les inerties des montants sont calculées a partir des épaisseurs mini-
males de téle nue visée en 3.2 selon l'annexe B de la norme
NF EN 14195.

3.2

Liaison SINEMAX®

Accessoire composé de 2 équerres métalliques vissées entre elles et en
contact avec un plot intermédiaire élastomeére anti vibratile. La longueur
totale et la forme exacte de la liaison SINEMAX® sont fonction de I'ou-
vrage (épaisseur de la cloison, spécificité de liaison des contre cloi-
sons...).

La fixation des liaisons SINEMAX® se fait a l'aide de vis PREGY RT 421
ou auto foreuses de type Hilti SMD03Z diamétre 6,3mm (ou équiva-
lentes). Les caractéristiques des liaisons SINEMAX® ont été définies de
facon a optimiser les performances mécaniques, feu et acoustiques des
ouvrages SINEMAX®,

Caractéristiques techniques :

e Métal :
- tole d’'acier conforme aux normes EN10143 et EN10327,
- épaisseur 20/108me,

- protégé contre la corrosion par galvanisation a chaud (masse de
revétement 2140).

Liaisons

e Boulon-écrou en acier de classe 8.8 : M6 x 35mm ;
e Elastomere : caoutchouc naturel (NR).

Modalités de contréle (100% des piéces) :

e Les liaisons sont contrblées visuellement unitairement ;

e L'espacement entre les deux plats métalliques maintenant |’élasto-
meére est controlé systématiquement par l'intermédiaire d’une cale
étalon.

Entretoise pour cloison SINIAT PREGYMETAL SL

e Entretoise en téle d’acier 20/10%™e protégée contre la corrosion par
galvanisation a chaud (masse de revétement Z140) :

200 x 300
240 x 300
270 x 300
360 x 300
500 x 300

La fixation des entretoises métalliques se fait a I’aide de vis PREGY RT
421 ou autoforeuses de type Hilti S-MD03Z, ¢ 6.3mm ou équivalent.

Dimensions en mm :
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3.3 \Vis de fixation

Les vis PREGY répondent aux spécifications de la norme NF DTU 25.41
P1-2 (CGM).

e Vis pour fixation de plaques de platre sur ossature métallique

Réf. PREGY TF 212 ULTRA Longueurs : 25 - 35 - 45 - 55 et 70 mm
Réf. PREGY TT 221 Longueurs : 35mm

o Vis pour fixation des plaques Trés Haute Dureté sur ossature métal
Réf. VIS PREGYROC Longueurs 25 - 35 et 45 mm

e Vis pour fixation de plaques de platre sur plaques de platre

Réf. PREGY TF 233 Longueur : 45mm

e Vis pour assemblage des ossatures

Réf. PREGY RT 421 Longueur : 13mm

3.4 Plaques de platre

3.41 Généralités

Les plaques de platre utilisées sont les suivantes :
e PREGYPLAC STD BA13, BA15 et 18 ;

o PREGYLAC dB BA13 ;

o PREGYDRO BA13, BA15 et BA18 ;

¢ PREGYPLAC dB BA13 ;

e PREGYFLAM STD BA13 et BA15 ;

e PREGYFLAM A1 BA13 et BA15 ;

o PREGYPLAC Al BA13, BA18 et BA18S ;
e PREGYPLAC BA18 S et BA25 S;

¢ PREGYDRO BA18 S et BA25 S;

¢ PREGY WAB BA13 et BA18S ;

¢ PREGYROC AIR BA13 et BA18 S;

¢ PREGYPLAC DECO BA13 et BA15 ;

o PREGYDRO DECO BA13 et BA15 ;

Toutes ces plaques présentent deux bords amincis longitudinaux et deux
bords droits transversaux. Leurs caractéristiques sont rappelées dans
les tableaux ci-apres.

3.42  Spécifications des plaques PREGYPLAC,

PREGYFLAM, PREGYDRO et PREGYROC

Les plaques de platre PREGYPLAC, PREGYFLAM, PREGYDROet
PREGYROC AIR sont conformes a la norme NF EN 520 et aux spécifica-
tions complémentaires définies ci-apres. Elles portent le marquage CE.

Les types de plaques selon le marquage CE sont :

PREGYPLAC STD Type A
PREGYPLAC dB Type A
PREGYDRO Type H1
PREGYFLAM STD Type F
PREGYFLAM Al Type LetF
PREGYPLAC Al Type I
PREGYROC AIR Type I
PREGYPLAC DECO Type A
PREGYDRO DECO Type H1

Toutes les plaques d’épaisseur 18mm et 25mm sont de type L.

La réaction au Feu des plaques PREFYFLAM Al et PREGYPLAC A1l est Al.
Les autres plaques ont une réaction au feu A2,s1-d0.

Ces plaques font I'objet d’une certification de conformité avec la marque
NF Plaques de platre, ou en marque NF usage élargi pour les plaques BA
18 S et BA 25 S, de largeur 900mm.

Les modalités d’essais et les fréquences de contrble sont définies dans
les Régles de Certification NF 081.

Les dimensions des plaques de platre sont les suivantes :
e Epaisseurs: 12.5-15-18 - 25 mm;

e Largeurs : 900 et 1200 mm ;

e Longueur maximale : 4,00m.

3.43  Spécifications des plaques PREGYWAB

Les plaques de platre PREGYWAB sont conformes a la norme NF EN
15283-1 ; ces plaques sont décrites dans |’Avis Technique du systéme
« PREGYMETAL WAB » n°9/14-1004.

Ces plaques font I'objet d'un suivi d'avis technique.

3.5 Traitement des joints

Les systémes de traitement de joint sont constitués d’enduits choisis
dans la gamme des enduits PREGY de la société SINIAT et de la bande
a joint SINIAT.



3.51 Enduits

Les enduits PREGY sont conformes a la norme NF EN 13963 et aux spé-
cifications complémentaires définies dans la norme NF DTU 25.41 P1-2
(CGM).

Les systémes de traitements des joints PREGY font |'objet d’une certifi-
cation qui est matérialisée par la marque QB 06 « enduits de traitement
des joints entre plaques de platre ».

Cette marque atteste de la conformité de ces enduits aux spécifications
complémentaires de la norme NF DTU 25.41 partie 1-2 (CGM).

Les certificats sont disponibles sur le site : www.evaluation.cstb.fr
Les caractéristiques des enduits sont indiquées dans le Tableau 2.

Tableau 2 - Caractéristiques des enduits PREGY

Type d’enduit et | Temps T?UX de | Pouvoir
ype den , pS gachage | rétenteur | Conditionnement
définition d’emploi y
e/p d’eau
. 44% + o Sacs de
PREGYLYS 35 PR 2a3h 1 > 94% 10 et 25kg
PREGYLYS 45 PN | 8 a 10h 48% > 94% Sac de 25kg
Enduit en pate
PREGY S PE
- - > 95% Seaux de
5 et 25kg
PREGYDRO 48 a
2h30 >94% Sacs de 25k
Enduit hydrofuge 50% ° 9

3.52 Bandes a joints

Les bandes a joints SINIAT sont conformes a la norme NF EN 13963 et
aux spécifications complémentaires définies dans la norme NF DTU
25.41 P1-2 (CGM).

Seules sont visées les bandes a joints papier SINIAT associées aux en-
duits PREGY. Elles répondent aux spécifications suivantes :

e Largeur (mm) : 52+2;
e Epaisseur (mm) : 0,23 + 0,03 ;

¢ Traitement de surface : meulage des bords et perforation mécanique
par aiguilles ou par étincelles électriques ;

e Pré pliage dans I'axe de la bande.

Les autres caractéristiques de la bande : expansion sens longitudinal au
mouillage, indice de Cobb et cohésion sont conformes aux spécifications
du référentiel QB06.

Identification :
e Sur cylindre central : Logo SINIAT ;

e Sur les faces internes des bandes : repére SI imprimé tous les 40cm
environ ;

e Sur chaque boite de bandes : numéro du lot et marquage CE.
Conditionnement :

e Bandes pour joints : rouleau de 150m et rouleau de 23m ;

e Bandes de renfort d’angle SINIAT : rouleau de 30m.

3.53 Panneaux de laine minérale

Les panneaux de laine minérale semi rigides et les panneaux roulés,
doivent étre conformes a la norme NF EN 13162 et attester de leur con-
formité au marquage CE. Ils doivent bénéficier d'un certificat ACERMI.

Les rapports d'essais précisent les caractéristiques de ces panneaux.

3.54 Rebouchage localisé

Mortier adhésif PREGYCOLLE 120 (PC120) conforme a la norme NF EN
14496 et aux spécifications techniques complémentaires définies dans
la norme NF DTU 25.41 Partie 1-2 - CGM.

Ce produit sert a reboucher les éventuelles parties de plaques dégradées
dans les locaux EA ou EB.

e« Temps d'utilisation : 1h30 ;
e Taux de gachage : 54% ;

e Rétention d'eau au taux de gachage correspondant a une consistance
d'emploi (calibre 12 - 13 au consistor Baronnie) : 94% ;

e Adhérence a 28 jours (état sec, spécifications norme NF DTU 25.41) :
- sur béton : supérieure a 1MPa,
- sur béton cellulaire : supérieure a la cohésion du support,
- sur plaque de platre : supérieure a cohésion des plis du carton.

Enduit PREGYDRO conforme a la norme NF EN 13963 (cf. Tableau 2. Cet
enduit est utilisé dans les locaux humides classés EB+privatifs, dans les
zones d’emprise des receveurs de douche et des baignoires conformé-
ment aux dispositions prévues dans la norme NF DTU 25.41.

3.6 Produits pour application dans les locaux
EB+Collectifs

Il convient de se reporter aux Avis Techniques :

e N°9/16-1048 du systéme « PREGYDRO pour locaux EB+collectifs »,

e N°9/14-1004 du systéeme « PREGYMETAL WAB ».

3.7 Autres produits

¢ Bande Phaltex de 10mm d’épaisseur, obtenue par feutrage et séchage
des fibres de bois résineux et imprégnée a 10% de bitume sec en cours
de fabrication.

4. Conception

4.1 Hauteurs maximales d’emploi pour un
critére de fléche au 1/240°
4,11 Cloisons SINIAT PREGYMETAL SL et SINEMAX®

Les hauteurs limites ont été fixées a partir d'une méthode issue d’un

modele de calcul basé sur des essais mécaniques de flexion et de fatigue

réalisés au CSTB en tenant compte :

o des sollicitations mécaniques définies dans le référentiel « Cloisons de
Grande Hauteur »,

o d’une fleche de service maximum de h/240 et du critére dynamique
de limitation de la flexibilité des cloisons de grande hauteur,

e du moment ultime de flexion des cloisons,
e du comportement a la fatigue des assemblages.

Les tableaux 5 a 7ter en annexe présentent un choix de solutions ré-
pondant a ces exigences.

Au cas par cas, il est possible de calculer plus finement ces hauteurs en
fonction de la perméabilité des locaux (calcul du p) ou d’une épaisseur
de cloison différente.

Pour chaque épaisseur de cloison SINIAT PREGYMETAL SL ou
SINEMAX®, on utilisera la liaison adaptée conformément au tableau 3.
Au-dela de 640mm, une étude mécanique préalable de renforcement
des liaisons SINEMAX® doit étre réalisée.

Tableau 3 - Choix des liaisons et entretoises

Epaisseur Type de liai- Dimension entretoises
cIoiITson (mm) son pour cloison SINIAT
SINEMAX® PREGYMETAL SL (en mm)
260 180 200 x 300
>260 a 330 180 ou 260 240 x 300
>330 a 420 330 270 x 300 ou 360 x 300
De >420 a 640 530 500 x 300
>640 Etude particuliére non visée dans le cadre de ce
DTA (assistance SINIAT a demander)

4,12 Contre cloisons SINEMAX®

Les espacements limites entre lisses d’appui ont été fixés en tenant
compte :

e D’une fléche de service maximum de h/240 et du critére dynamique
de limitation de la flexibilité des cloisons de grande hauteur définis
dans le référentiel Cloisons de Grande Hauteur ;

e De raideurs de parements (plaques + ossature) équivalentes a celles
des cloisons séparatives PREGYMETAL S dans la mesure ou celles-ci
sont composées de 2 parements indépendants et ol I’épaisseur de la
cavité n'a pas été prise en compte dans la détermination de leurs
hauteurs limites.

Pour un parement constitué de 2 BA13 ou 1 BA13 + 1 BA18 et pour
chaque type d’ossature en montants accolés M48, M70, M90 ou M100,
la formule de calcul de la hauteur limite H en métres des contre-cloi-
sons SINEMAX® est la suivante :

POxHO*
240x0,005xP

Avec

PO = 20daN/m2 (pression d’air forfaitaire de calcul dans I’Avis tech-
nique sur les cloisons séparatives PREGYMETAL S) ;

P : pression d'air de calcul pour les cloisons SINEMAX®. La valeur de
la pression P est déterminée conformément au référentiel « cloisons
de grande hauteur » en annexe. Selon |'exposition des cloisons
SINEMAX®, la pression P peut prendre les valeurs PO, P1 ou P2 (res-
pectivement 10, 15 ou 20 daN/m?2) ;
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HO : hauteur limite en métres de la cloison séparative utilisant la
méme ossature accolée que celle prévue pour la contre-cloison
SINEMAX® ;

0,005 = fleche de calcul en meétres des cloisons séparatives
PREGYMETAL S ;

e d’une charge maximum de service admissible par liaison SINEMAX®
de 41daN (essai CSTB EM 99-054), d'ol des entraxes maximum entre
SINEMAX® pour un entraxe entre montants de 60cm :de :

- 6,85m sous 10daN/m2,
- 4,55m sous 15daN/m2,
- 3,40m sous 20daN/m2,
Ou pour un entraxe entre montants de 90cm de :
- 4,55m sous 10daN/m2,
- 3,00m sous 15daN/m2,
- 2,25m sous 20daN/mz2.
On se reportera au tableau 8 en annexe

4.2 Hauteurs maximales d’emploi pour un
critére de fléche au 1/500%me

Dans les batiments d’habitation ou en cas des revétements de finition
fragiles (carrelage ou assimilé ou autre revétement a rupture fragile),
les hauteurs a respecter sont indiquées en annexe 2 du dossier
technique (dimensionnement de fleche a H/500). Ces hauteurs
maximales sont recalculées sur la base des hauteurs au 1/240e.

4.3 Critére de flexibilité des cloisons

4.31 Cloisons PREGYMETAL SL

Les fréquences propres des cloisons SINIAT PREGYMETAL SL calculées
a leurs hauteurs maximales décrites dans les tableaux 5 et 6 sont
supérieures a 3Hz.

4.32  Cloisons SINEMAX® - entraxe profilés 600mm

Les fréquences propres des cloisons SINEMAX® calculées a leurs
hauteurs maximales décrites dans les tableaux 6 et7 sont dans certains
cas inférieurs a 3Hz.

Conformément au référentiel Grande hauteur, ces cloisons doivent étre
mises en ceuvre a la hauteur maximale recalculée pour une fréquence
de 3Hz indiquée dans ces mémes tableaux.

4.33 Cloisons SINEMAX® - entraxe profilés 900mm

Les fréquences propres des cloisons SINEMAX®, en entraxe 900mm, cal-
culées a leurs hauteurs maximales décrites dans le tableau 7bis sont
supérieures a 3Hz.

4.34  Cloisons SINEMAX® - entraxe profilés 450mm

Les fréquences propres des cloisons SINEMAX® en entraxe 450 calculées
a leurs hauteurs maximales décrites dans le tableau 7bis sont supé-
rieures a 3Hz, excepté pour certaines configurations dans les locaux
dont la pression de vent retenue est de 10daN/m2 ou de 15daN/m?2. Les
fréquences (<3Hz) sont indiquées dans le tableau 7bis.

Conformément au référentiel Grande hauteur, les cloisons présentant
des fréquences inférieures doivent étre proscrites des Etablissements
Recevant du Public. les hauteurs maximales dans ces établissements
devront étre réduites pour certaines configurations de cloisons du ta-
bleau 7 bis comme indiqué dans le tableau 7ter

4.4 Dispositions spécifiques en locaux EB+C

Dans le cas de locaux humides collectifs de type EB+ C, il conviendra de
se référer aux Documents Techniques d’Application n®9/16-1048 « Sys-
teme PREGYDRO pour locaux EB+ collectifs » et n°9/14-1004
« PREGYMETAL WAB ».

5. Mise en ccuvre

5.1 Préliminaires

5.11  Qualification des entreprises

Du fait de leur conception et leurs composants, les cloisons SINIAT
PREGYMETAL SL et SINEMAX® relevent complétement de la technique de
pose des plaques de platre sur ossature métallique, technique tradition-
nelle visée par la norme NF DTU 25.41 et bien maitrisée par les entre-
prises plaquistes.

De ce fait, dans un environnement traditionnel béton ou magonnerie a
faible déformation et pour des hauteurs n’excédant pas 8 métres (ex :
logements en duplex) leur mise en ceuvre ne présentera pas de difficul-
tés particuliéres pour des entreprises bénéficiant d’un niveau de qualifi-
cation Qualibat 4132 ou équivalente (Technicité confirmée) qui pourront
par ailleurs faire appel a I'assistance de SINIAT.

Lorsqu’au moins une des conditions suivantes est réalisée :
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e cloison ou contre-cloison excédant une hauteur de 8 métres,

e absence d’homogénéité de structure porteuse entre support bas et
haut des ouvrages (exemple : dallage au sol et charpente métallique
de couverture) ou structure trés déformable nécessitant un dispositif
adapté en téte d’ouvrage.

Il est nécessaire que les entreprises disposent d’'une compétence et de
moyens d’études techniques et de mise en ceuvre d’un niveau plus élevé
(qualification Qualibat 4133 ou équivalente, technicité supérieure). Une
journée d'information technique spécifique, indispensable dans ce cas,
sera assurée par SINIAT aux entreprises qui en feront la demande et
assortie d’une attestation nominative de participation.

5.12 Dispositions constructives et sécurité incendie

Pour les cloisons SINIAT PREGYMETAL SL et SINEMAX® de hauteur su-
périeure aux dimensions maximales des fours d’essais (5m) et des spé-
cificités constructives des projets, les contraintes de sécurité incendie
pourront nécessiter, dans le cadre de procédures d’avis de chantier, des
adaptations des dispositions de mise en ceuvre décrites ci-apreés.

5.2 Traitement des liaisons périmétriques
5.21

5.211 Fixation au sol

La fixation mécanique des rails ou corniéres sera réalisée tous les 0,60m
par pistoscellement, chevillage ou vissage selon le type de support et
s’il est demandé dans les DPM aprés interposition d’un résilient (mousse
adhésive a cellule fermée de 5mm d’épaisseur ou bande Phaltex de
10mm.

5.212 Fixation haute et en départ de mur

Elle est réalisée comme la fixation basse, exception faite du résilient qui
n’est pas nécessaire dans ce cas.

Fixation au gros ceuvre

Lorsqu’une telle fixation directe des rails hauts sous poutre métallique
ou bac acier n’est pas possible directement compte tenu de l'implanta-
tion des ouvrages, on aura recours a des platines bois (contreplaqué
CTBX 20mm, largeur 10cm) ou en t6le galvanisée (30/10°, largeur 5cm)
espacées de 0,60m et fixées mécaniquement par au moins 2 clous pis-
toscellés ou deux vis autoforeuses @ 6mm sous bac acier ou sous poutre.

La fixation mécanique sous bac acier de couverture étant interdite, il
convient alors d'inclure, dans le lot charpente, le dimensionnement, la
fourniture et la pose, entre les pannes, de lisses métalliques assurant la
reprise de efforts et la fixation des tétes de cloisons et de contre-cloi-
sons.

5.213 Cas du dispositif de coulisse en téte (figure 6)

Un dispositif de coulisse doit étre prévu systématiquement en téte d'ou-
vrage lorsqu’il n'y a pas homogénéité de structure porteuse entre les
supports bas et haut des ouvrages (exemple : dallage au sol et char-
pente métallique de couverture).

Lorsque la fleche sous charge variable (surcharges de service, vent,
neige) des charpentes bois ou métal support excédera 1/500° de la hau-
teur de la cloison, on créera un dispositif de coulisse en remplagant les
rails hauts en 6/10° par des rails renforcés en 15/10° de hauteur d’aile
calculée comme suit en fonction des fleches de service et de la nécessité
de maintenir un jeu de dilatation minimal a chaud de 10mm pour les
montants :

Hauteur d’aile : A = X1 + X2 + X3 avec :

e X1 = valeur absolue de la fleche vers le bas,

e X2 = valeur absolue de la fleche vers le haut,

e X3 = jeu de dilatation de 10mm + Appui des plaques 20mm.
Exemple : X1 = 4cm, X2 = 1cm soit hauteur d’aile = 8cm.

Nota

Le concepteur du projet devra communiquer a I’'entreprise les valeurs
de X1 et X2.

Le dimensionnement de la coulisse haute devra tenir compte d’un coef-
ficient de sécurité égal a 1,5. A titre d’exemple, une coulisse en tole de
15/10éme permet le respect de cette régle pour une valeur X1 + X2 de
60mm, une pression de 20daN/m2 et une hauteur de cloison de 10m.

: les rails a ailes de 8cm conviennent dans la plupart des cas.

Afin de limiter les transmissions acoustiques parasites par les platines
hautes, et selon I'’étude acoustique, il pourra étre demandé d’interposer
en complément entre les platines et les rails hauts, un résilient (bande
de Phaltex de 10mm, mousse adhésive a cellules fermées de 5mm)

5.214 Cas des jonctions avec gros ceuvre en béton

ou magonnerie ou plaques de platre
En téte de la cloison et au droit des jonctions verticales avec le gros
ceuvre, I'étanchéité a I'air est assurée par bourrage des jeux de l'avant
dernier parement au Prégycolle 120 puis traitement des joints du dernier
parement selon la technique d’enduit associé a une bande a joint.

Les enduits utilisés sont ceux visés a l'article 3.6.

Au sol, en complément a l'interposition sous les rails du résilient visé
plus haut, I'étanchéité a I'air est assurée par un joint a la pompe en



mastic acrylique a la jonction entre la derniére plaque de parement et
le sol.

5.215 Cas des jonctions sous charpente métallique

(exemple en figure 6)

Lorsque le matelas de laine minérale incorporé dans la cloison ou la
contre cloison est interrompu en téte de cloison par la présence d’'une
poutre métallique, la continuité de I'isolation thermique sera assurée en
équipant de laine minérale de méme épaisseur totale le vide intérieur
de la cloison sur la hauteur de la poutre (voir figure 6).

Lorsque la cloison doit, en outre, répondre a une exigence de résistance
au feu, les plaques de platre seront interrompues 4cm sous le bac acier
et le vide ainsi ménagé sera comblé par de la laine de roche disposée
avant pose des plaques par collage sous le bac ou apres pose des
plaques par bourrage sur au moins 10cm de profondeur. De méme
toutes les ondes du bac seront rebouchées a refus au droit des plaques
de platre a I'aide de bouchons de laine de roche.

5.22  Protections contre les intempéries

Les travaux ne doivent étre entrepris que dans des constructions hors
d’air et hors d’eau dont I'état d’avancement met les ouvrages en plaques
a l'abri des intempéries et notamment du risque d’humidification par
apport accidentel d’eau liquide. Cette préconisation de la norme NF DTU
25.41 (Cf. article 6.1.1 de cette norme) doit ici étre particulierement
respectée pour les raisons suivantes :

e Conformément a l'article 5.36 et en raison de la grande hauteur des
cloisons, les plaques sont posées au sol. Le risque d’humidification est
donc ici particulierement sensible ;

e Conformément au référentiel des cloisons de grande hauteur et a |'ar-
ticle 4.1, les ouvrages sont ici dimensionnés sur la base de pression
de vent correspondant a des batiments fermés au sens des régles NV
65.

5.23  Protection du pied des cloisons et contre

cloisons

Dans les locaux humides classés EA et EB, en cas de chape rapportée
apres réalisation des cloisons et contre-cloisons, il est nécessaire que le
titulaire des travaux de chape protége le pied des ouvrages contre les
remontées capillaires, par un feutre bitumé ou une feuille de polyéthy-
leéne d’au moins 100 microns métre dépassant le niveau fini du sol d’au
moins 2cm.

Dans les locaux humides classés EB+ Privatifs (salles de bains et
douches privatives notamment) on substituera des plaques Prégydro
aux plaques standard en derniere peau, et on assurera la protection du
pied des ouvrages conformément a la norme NF DTU 25.41.

Dans les locaux humides classés EB+ Collectifs (les vestiaires, les cui-
sines collectives, les douches collectives) on substituera, dans la hauteur
de ces locaux et en parement extérieur deux plaques PREGYWAB ou
deux plagues PREGYDRO aux plaques standard et on se référera, pour
le traitement de pied des cloisons et des contre-cloison, aux dispositions
de leurs Documents Techniques d'Application respectifs « PREGYMETAL
WAB » 9/14-1004 et « systeme PREGYDRO pour locaux EB+C » 9/16-
1048.

5.3 Mise en ccuvre des cloisons SINIAT
PREGYMETAL SL et SINEMAX (figures 1 a 7)

5.31 Pose des rails

Tracer la position des rails d’alignement des montants et les fixer, pa-
ralléles entre eux, au sol et au plafond, avec les moyens appropriés a la
nature du support, en intercalant si demandé dans les DPM un produit
résilient comme indiqué en 5.21.

Entraxe maximum des fixations mécaniques aux supports < 60cm.

5.32 Installation des montants liaisonnés pour

cloison SINIAT PREGYMETAL SL

Les montants sont systématiquement accolés dos a dos pour les cloisons
liaisonnées par entretoise métallique. L'entraxe des ossatures est de
600mm.

Tracer et positionner les montants des 2 demi-parois par emboitements

dans les rails, puis liaisonner les montants de chaque demi-paroi en in-

terposant une entretoise rigide :

e en métal (conforme au §3.2), vissée a |'aide de vis type Hilti SMD03Z,
¢ 6.3 ou équivalent sur chague montant, suivant les indications des
tableaux 5 et 6 en annexe.

5.33 Installation des montants liaisonnés pour
cloison SINEMAX®

Les montants sont accolés dos a dos et I'entraxe est de 450, 600 ou
900mm.

Les liaisons SINEMAX® seront systématiquement installées a 10cm et a
1.5m du sol, puis a entraxe régulier selon les tableaux 7 et 7bis et la

10

figure 5. La derniére entretoise sera placée par rapport a téte de la cloi-
son a une distance inférieure ou égale a ce méme entraxe.

e Méthode 1 :

Tracer et positionner les montants des 2 demi-parois par emboite-
ments dans les rails, puis liaisonner les montants de chaque demi-
paroi en interposant entre eux les liaisons SINEMAX® vissées par 2 vis
PREGY RT 421 ou équivalent, de part et d’autre de chaque montant
accolés. La solidarisation des montants accolés se fera en complément
par 1 vis prégy RT 421 entre les liaisons SINEMAX®.

Méthode 2 :

Les montants accolés du premier parement peuvent étre préassem-
blés au sol tous les metres environ par vis prégy RT 421, aprés y avoir
fixé les liaisons SINEMAX® par 2 vis PREGY RT 421 ou équivalent de
part et d’autre de chaque montant. Ils sont ensuite placés entre les
rails. Les montants du 2éme parement sont alors positionnés en re-
gard de ceux du premier parement et solidarisés entre eux de part et
d’autre des liaisons SINEMAX® en attente, comme indiqué précédem-
ment.

5.34 Aboutage des montants

L'aboutage est réalisé a I'aide de morceaux de rails, en décalant les
aboutages des montants accolés opposés d’au moins 30cm. La longueur
totale des montants doit étre calculée a partir des données décrites en
4.211 en déduisant de la hauteur sous rails hauts la fléche vers le bas
(X1) + 1 cm de dilatation a chaud.

5.35 Mise en ceuvre des panneaux de laine minérale

Les panneaux entre les montants seront déroulés verticalement et insé-
rés entre les ailes des montants. Les panneaux supérieurs seront recou-
pés avec une surlongueur de 4cm afin d’assurer un bon remplissage. Ils
seront maintenus en partie supérieure par I'un des procédés suivants :

e broches ou vis lardées dans les montants,

e pingage dans le rail haut a 'aide d’une chute de rail ou de montant de
largeur au plus égale a la moitié de celle du rail haut et vissée sur ce
dernier.

Dans la hauteur des poutres et de chaque c6té, un panneau de laine
minérale sera disposé dans chacune des 2 cavités. L'étanchéité de la
jonction haute sera réalisée comme indiqué en 4.211.

Le 3% panneau intérieur, lorsqu’il est prévu, pour les cloisons
SINEMAX®, sera de préférence disposé a plat, par bande horizontale de
1,20m. Lorsque son épaisseur est inférieure a la distance entre les 2
rangées d’ossature, le maintien sera assuré par I'un des procédés sui-
vants :

o broches fixées sur les montants ou au dos des plaques a raison d’une
broche tous les 1,20m,

¢ lagage au moyen de fils de fer galvanisés fixés sur des supports cons-
titués de suspentes métalliques P22 vissées horizontalement sur les
montants.

Une surlongueur de 4cm est également nécessaire pour le dernier I1é
supérieur.

Il pourra étre également disposé verticalement a la condition d’étre
maintenu en téte par blocage entre les platines d’assise des rails hauts
décrits au 4.211 et des trongons de rails ou de montants vissés sous ces
platines tous les 60 cm.

5.36  Pose des plaques de platre

Les plaques de platre des cloisons séparatives SINIAT PREGYMETAL SL
et SINEMAX® sont posées verticalement lorsque I'entraxe des ossatures
est de 600mm. Pour les cloisons SINEMAX entraxe 900mm ou 450mm,
les plaques sont posées horizontalement, exceptée la derniére peau qui
est posée verticalement.

Toutes les plaques sont vissées dans les ossatures et les rails haut et
bas avec les vis TF212 Ultra ou les VIS PREGYROC pour les plaques
PREGYROC (cf. tableau 10 en annexe).

La premiere peau est posée en appui sur le sol. La derniere peau regoit
en pied un mastic acrylique.

Lorsqu’un systéme de coulisse est prévu en partie haute, le vissage des
plaques ne doit pas étre réalisé sur le rail haut, mais étre interrompu a
20cm sous ce dernier afin de permettre le mouvement de la charpente
sans détérioration des cloisons.

En cas d’incorporation de poutre, lorsque la hauteur libre des plaques
au-dessus de la derniére fixation sur I'ossature est supérieure a 30cm
(sans toutefois excéder 60cm) les plaques d’'un méme parement seront
solidarisées entre elles en partie supérieure par vissage sur une corniere
24 x 32 paralléle a 'arase des cloisons.

Si des exigences au feu sont requises, cette solution devra étre validée
par un Avis de chantier.

Nota : en raison des grandes longueurs de cloison, le bon vissage des
plaques pourra nécessiter soit la réduction de 3mm des entraxes des
montants soit de maintenir entre les plaques au droit des joints verti-
caux un jeu constant tenant compte de la largeur moyenne des plaques.
Ce jeu sera obturé a l'aide de mortier-colle Prégycolle 120.
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5.361 Décalage des joints pour les cloisons en

entraxe 600mm (tableau 9)

Les plaques sont posées verticalement. Les joints horizontaux sont dé-
calés de 300mm et les joints verticaux de 600mm entre les différentes
peaux d’'un méme parement.

5.362 Décalage des joints pour les cloisons en

entraxe 900mm (tableau 9)

La plaque de la derniére peau est posée verticalement alors que les
peaux précédentes sont posées horizontalement. Les joints horizontaux
sont décalés de 300mm entre les différentes peaux d’'un méme pare-
ment. Le joint vertical de la derniére peau n’est pas décalé par rapport
a la peau précédente. Le joint vertical de la peau intermédiaire, le cas
échéant, est décalé de 900mm.

5.4 Mise en ceuvre des contre-cloisons
SINEMAX (figures 8 a 10)

5.41 Installation des liaisons au support

Les liaisons SINEMAX® sont vissées en 2 points minimum directement
sur le support avec une fixation adaptée ou sur un rail PREGYMETAL ou
équivalent préalablement fixé contre le mur support (cf. figures 8a et
8b).

5.42 Isolant

La cavité de la cloison peut étre garnie de panneaux ou rouleaux de laine
minérale entre les ossatures, conformément au paragraphe 5.36.

5.43 Pose des plaques

Elles sont vissées selon les mémes entraxes de vissage que pour les
cloisons.

5.5 Jonction avec les menuiseries

Pour toute cloison de hauteur supérieure a 3,60m, l'incorporation d’une
menuiserie ne pourra étre envisagée qu’avec un dispositif de renforce-
ment mécanique adapté a la configuration du chantier (ossature pri-
maire en montants renforcés en 15/10&éme par exemple). Le prébati
devra intégrer un joint de fractionnement dans I’épaisseur de la cloison
lorsque l'isolement acoustique requis est supérieur a 50dB.

Une étude acoustique préalable est nécessaire.

5.6 Jonction en angles (figure 7)
5.7 Incorporation d’équipements et traversées
5.71 Incorporation d’équipements

Les boitiers électriques encastrés dans les cloisons devant répondre a
une exigence de résistance au feu devront étre équipés d’un dispositif
assurant le maintien de la performance au feu des cloisons bénéficiant
d’un justificatif de comportement au feu pour cet usage. Sauf disposition
contraire des piéces écrites du marché, ce dispositif est fourni et mis en
ceuvre par l'entreprise en charge de ces incorporations.

Cloisons SINIAT PREGYMETAL SL : L'insertion des gaines électriques
dans le vide de construction des cloisons SINIAT PREGYMETAL SL s’ef-
fectue de la méme maniére que dans tous les ouvrages verticaux visés
par la norme NF DTU 25.41. On veillera a l'utilisation de fourreaux aux
passages des gaines dans les lumiéres des montants.

Cloisons SINEMAX® : L’incorporation de conduits et d’appareillages élec-
triques est déconseillée compte tenu des performances acoustiques gé-
néralement attendues pour ces ouvrages. Il est recommandé de les
disposer en applique sur les parements. Lorsqu’une incorporation est
cependant prévue (oculus, niche, applique encastrée etc), une étude
particuliére sera nécessaire afin d’assurer sa compatibilité avec les exi-
gences acoustiques, mécaniques et incendie (par exemple, réalisation
d’un coffrage de méme constitution que le parement interrompu de la
cloison ou de la contre cloison).

5.72  Traversées

Les traversées de cloisons seront conformes aux dispositions de la
norme NF DTU 25.41 P1-1 § 5.6. Ces traversées sont néanmoins décon-
seillées dans le cas d’ouvrages a fortes exigences acoustiques.

5.8 Traitement des joints

On se reportera aux prescriptions définies dans la norme NF DTU 25.41.
Seule la derniére peau sera jointoyée. Avant mise en ceuvre de la der-
niére peau, les jeux de pose des plaques de platre devront étre colmatés
au Prégycolle 120.

6.1 Finition par peinture
Les dispositions sont celles définies par la norme NF DTU 59.1.

6.2 Finition par papier peints
Les dispositions sont celles définies par la norme NF DTU 59.4.

Dans le cas de revétement collé et en vue des réfections ultérieures, il
convient en particulier de procéder, avant encollage, a une couche d'im-
pression.

6.3 Revétement en carreaux céramiques collés

La pose est effectuée a l'aide d’une colle a carrelage bénéficiant d'un
certificat « QB » et conformément aux indications et aux dispositions
prévues dans la norme NF DTU 52.2 ou dans le Document Technique
d’Application de la colle.

Dans le cas des locaux classés EB+ privatifs, il convient de se reporter
aux dispositions de la norme NF DTU 25.41 Dans le cas des locaux clas-
sés EB+ collectifs, il convient de se reporter aux dispositions retenues
dans I’'Avis Technique 9/16-1048.

Les surfaces maximales de carreaux définies dans ces Avis Techniques
doivent en particulier étre respectées.

Le raccordement a la baignoire ou au bac a douche (complémentaire a
celui du plombier - cf. norme NF DTU 25.41 partie 1-1 (CCT)), est traité
par le carreleur :

o soit avec un profilé adapté mis en ceuvre lors de la pose du carrelage,

e soit avec un joint de mastic sanitaire conforme a la norme NF EN
15651-3 et titulaire du label SNJF mis en ceuvre dans un espace de
5mm au moins ménagé, lors de la pose du carrelage, entre le bord de
I'appareil sanitaire et le carrelage.

6.4 Cas des finitions par revétements muraux
PVC

1l est également possible de mettre un revétement mural en PVC, appli-
qué sur toute la hauteur de la paroi.

Dans le cas de locaux humides (EB+privatif et collectif), les revétements
plastiques soudés raccordés aux revétements de sol plastique sont col-
lés directement sur les plaques. Ces produits relévent de la procédure
d’Avis Technique.

La liaison sol/mur ainsi que les différents raccords sont ceux définis dans
ce document.

6.5 Accrochages

Les charges inertes plaquées (ou a excentrement réduit) de moins de
30kg par point de fixation pourront étre fixées conformément a la norme
NF DTU 25.41.

La fixation des charges isolées de moins de 60kg (enceintes acoustiques
par exemple espacées tous les 1,80m minimum) pourra étre réalisée :

e par chevillage sur deux montants successifs espacés de 0,60m ;

o par chevillage sur un feuillard métallique horizontal (10/10éme, hau-
teur mini 20cm) incorporé avant pose des plaques de platre ;

o par tirefonds sur une platine en contreplaqué de 20mm minimum in-
corporée derriére les plaques ou rapportée sur les plaques et vissée
sur les ossatures.

Dans tous les cas :

¢ le découplage acoustique sera réalisé conformément a I’étude acous-
tique,

e Les chevilles seront choisies en fonction des efforts prévus et des
charges recommandées par leur fabricant pour cet emploi.

Les charges lourdes et celles présentant un excentrement important
(moment de renversement supérieur a 15kgm/ml) devront faire l'objet
d’un calcul justificatif. Il est conseillé en régle générale de réaliser dans
ce cas un supportage indépendant de la cloison ou de la contre cloison
(écrans de projection, caissons de basses, etc).

7. Dispositions spécifiques sous
sollicitations sismiques

6. Application des finitions

L’application des finitions ne peut étre envisagée qu’aprés 7 jours mini-
mum de séchage des joints en ambiance naturelle et elle doit étre ef-
fectuée conformément aux regles de I'art et aux dispositions du DTU
spécifique du mode de finition envisagé :
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Lorsque l'arrété du 22 octobre 2010 requiert des dispositions parasis-
miques pour l'ouvrage, les cloisons de distribution PREGYMETAL sont
dimensionnées conformément aux indications ci-dessous.

7.1 Tenue de la cloison en flexion - justification
n°1l

Afin de garantir la non rupture des cloisons sous action sismique, la
hauteur des différentes cloisons ne devra pas dépasser une limite dé-
pendant directement de la zone sismique et de la catégorie de batiment.

Ces hauteurs limites sont données en annexe 1.
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7.2 Tenue des fixations de la cloison en flexion
- justification n°2

Le systéme de rail PREGYMETAL support des cloisons visées dans le pré-

sent Avis Technique est capable de reprendre I'effort sismique.

Le systeme d’ancrage (fixation du rail au gros ceuvre) et son entraxe

devront étre choisis conformément aux indications en annexe 1, de ma-

niére a reprendre la sollicitation sismique Ed,3.

Lorsqu'ils sont nécessaires, les dispositifs de coulisse en téte sont cons-

titués de rails renforcés en 20/10° de hauteur d’aile calculée comme suit

en fonction des fléches de service et de la nécessité de maintenir un jeu

de dilatation minimal a chaud de 10 mm pour les montants :

Hauteur d’aile (en mm) : A = X1 + X2 + X3 avec :

X1 = valeur absolue de la fleche vers le bas

X2 = valeur absolue de la fleche vers le haut

X3 = jeu de dilatation de 10mm + Appui des plaques 50mm

7.3 Tenue de la cloison sous déformation
verticale du plancher - justification n°3

Conformément au Référentiel « Dimensionnement parasismique des
éléments non structuraux du cadre bati ; justifications parasismiques
pour le batiment « a risque normal » » version 2014, et en application
de la clause de l'art. 4.11.c de l'arrété du 22 octobre 2010 modifié, I'ac-
célération avg est inférieure a 2,5m/s2 dans les zones sismiques du do-
maine d’emploi visé dans cet Avis technique.

Ainsi, la composante sismique verticale n’est pas a prendre en compte
dans le cadre de cet Avis technique

7.4 Tenue de la cloison sous déformation
horizontale de la structure - justification
n°4

Les essais de déformation en parallélogramme indiqués dans le para-

graphe B - résultats expérimentaux, montrent que le procédé est com-

patible avec une déformation horizontale de la structure de 39mm
maximum.

Il appartient au Bureau d’études de structure de I'opération d’indiquer
les déplacements inter-étages sous séisme fréquent et sous séisme de
référence induits par la situation de projet sismique et de vérifier que
ceux-ci sont inférieurs a la déformation horizontale admissible du sys-
téme de cloison donnée ci-dessus.
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B. Résultats expérimentaux

1. Réaction au feu des plaques

Tableau 43 - Synthése des classes de réaction au feu des
différentes plaques (référence de justification)

Qualité plaques 12.5 15 18 25
PREGYPLAC STD A2s1d0 A2s1d0 A2s1d0 -
(1) (3) (3)
PREGYDECO et A2s1d0 A2s1d0 A2s1d0 -
PREGYDECO S (1) (1) (1)
PREGYPLAC dB A2s1d0* - - -
PREGYPLAC Al Al (2) - Al (2) -
PREGYFLAM STD A2s1d0* | A2s1d0O* - -
PREGYFLAM A1 Al (2) Al (2) - -
PREGYDRO A2s1d0* A2s1d0 A2s1d0 N
(3) (3)
PREGYDUR A2s1d0 - - -
(3)
PREGYROC AIR A2s1d0* - A2s1d0* -
PREGY WAB A2s1d0 - - -
(4)

* classement CWFT

(1) PV CSTB RA04-0589

(2) PV LNE K021633

(3) PV CSTB RA07-0333

(4) PV MPA BAU 080245.2-RE

2. Comportement mécanique

o Cloison SINEMAX® (entraxe 600)

Essais de flexion : rapport d’essais CSTB n° EX98-020
Essai de fatigue : rapport d’essai CSTB n°® EM99-054
o Cloison SINEMAX® (entraxe 900)

Essais de flexion :

RE MRF 17 26068890/A (SINEMAX® 260 a 7.60m)

RE MRF 17 26068890/B (SINEMAX® 500 a 10.75m)
RE MRF 17 26068890/C (SINEMAX® 500 a 14.10m)
Essai choc :

RE MRF 17 26068317 (SINEMAX® 260 en M70/35 doublés et 2x2 Prégy-
plac BA13dB/BA18S)

e Cloison PREGYMETAL SL

Essais de flexion : rapport d’essais CSTB 96 442/01

3. Comportement au séisme

o Cloison SINEMAX® 260 RE MRF 18 260762262

4. Performances acoustiques

o Valeurs obtenues par essais :
RE N° AC17-26067314 : cloison SINEMAX 260
RE N° AC17-26071434-3 : contre cloison SINEMAX sur voile béton

Valeurs mesurées in situ par des acousticiens conseils sur plusieurs
complexes cinématographiques :

Chantier Pathé a Echirolles :

Cloison SINEMAX 420 avec Phoni SL entraxe 1,75m

DnAT mesurés de 72 a 81 dB(A) avec un DnT supérieur a 53dB a 125Hz.
Chantier complexe cinématographique CGR a Vitrolles (13) :

cloison SINEMAX® 500 avec liaison SINEMAX® entraxe 2mDnTA > 73dB
avec DnT mesuré a 45db a 63Hz
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5. Résistance au feu

C. Références

Les classements en résistance au feu obtenus lors d’essais normalisés
de résistance au feu sur les cloisons SINIAT PREGYMETAL SL et
SINEMAX sont indiqués ci-aprés ; pour ce qui concerne la définition des
cloisons et le domaine de validité on se reportera au descriptif des mon-
tages décrits dans les procés-verbaux d’essais pour les cloisons devant
justifier d’'une exigence au feu.

Contre-cloison SINEMAX® :EFECTIS France : appréciation de laboratoire
n°EFR-18-004458 (protection des structures porteuses par une contre-
cloison)

Cloisons SINEMAX® 260 a 500 :

EFECTIS France PV de classement n°07-A-011 (PV de gamme) + exten-
sions + reconduction

EFECTIS France PV de classement + appréciation de laboratoire n°EFR-
16-002946 - REI 60 (protection des structures porteuses)

EFECTIS France PV de classement n°EFR-15G-001488 - EI 90 sur Siné-
max 260

Non examiné par le groupe spécialisé dans le cadre de cet avis
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1. Données environnementales et
sanitairess

Les plaques figurant a I'article 3.4 font I'objet de Déclaration Environne-
mentale Produit (DEP) conforme a la norme NF EN 15804 + Al et XP
P01-064/CN, a I'exception de la plaque PREGYPLAC dB.

Ces DEP (ou FDES) ont fait I'objet d’une vérification par tierce partie et
sont consultables sur le site : https://www.base-
inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html.

2. Autres références

. Complexe Cinématographique CGR a Villefranche sur Saéne (69)
. Complexe Cinématographique CGR a Vitrolles (13)

. Complexe Cinématographique Kinépolis a Fenouillet (31)

. Complexe Cinématographique Kinépolis a Brétigny s/orge (91)

. Palais des congrés Valenciennes (59)
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Tableaux et figures du Dossier Technique

SINIAT PREGYMETAL SL

Tableau 4 - Hauteurs limites des cloisons SINIAT PREGYMETAL SL a entretoises métalliques (hors batiments d’habitation)

Ossatures tous les 600mm uniquement

Hauteurs limites des cloisons (en métres)
Cloison Entretoises
Montants .
[mm] P = 10 daN/m?2 P = 15 daN/m?2 P =20 daN/m?2 entraxe (en metre)
SL 260 M48-35 doublés 9,80 9,15 8,25 1,25
SL 330 M70-35 doublés 11,30 10,40 9,30 2,00
SL 420 M90-35 doublés 13,50 13,50 13,50 2,00
Tableau 6 - Nombre de vis par groupe sur entretoise (4 groupes par entretoise)
Exemple en figure 3 (2 vis par groupe)
Nombre de vis par groupe
Cloison
[mm] P = 10 daN/m?2 P = 15 daN/m?2 P =20 daN/m?
SL 260 1
SL 330 1
SL 420 2
Tableau 7 - Hauteur des cloisons SINEMAX (hors batiments d’habitation)
Ossatures tous les 600mm
Liaison Hauteur maxi (m)
Type de SINEMAX
cloison Ossatures (entraxe Parement 1 Parement 2 P =10 P =15 P =20
en cm) daN/m2 daN/m2 daN/m?2
SINEMAX 260 2 x (2 M48-35) 125 2 BA13 2 BA13 oo o 8,25
ou 1 BA13 + 1 BA18 (F=3,1Hz | (F=4,1Hz | 5 o4,y
9,80 9,40 8 30
SINEMAX 260 2 x (2 M48-35) 200 1 BA13 + 1 BA18 1 BA13 + 1 BA18 (F=3,0Hz | (F=4,2Hz (F—5, 4Hz)
) ) o
SINEMAX 330 2 x (2 M70-35) 200 2 BAL3 iuBles:AB + 1 BA18 = o 8,50
ou 1 BA13 + 1 BA18 (F=3,1Hz | (F=4,2Hz | 5 51y
ou 2 BA13 + 1 BA18 ) )
11,30 10,40
1 BA13 + 1 BA18 ! ! 9,30
SINEMAX 330 2 x (2 M70-35 200 1 BA13 + 1 BA18 = =
x ( ) ou 2 BA13 + 1 BA18 (F 3)'1HZ (F 3)'7HZ (F=4,6Hz)
12,50/11, | 14 e
1BA13 + 1 BA18 1BA13 + 1 BA18 80 ! 9,50
SINEMAX 420 2 x (2 M90-35 250 = !
x( ) ou 2 BA13 + 1 BA18 ou 2 BA13 + 1 BA18 (F=2,7Hz (F 3)’7HZ (F=4,7Hz)
/3Hz)
12,65/11, | 1 g5
SINEMAX 420 2 x (2 M90-35) 200 1BA13 + 1 BA18 1BA13 + 1 BA18 85 ! 9,70
ou 2 BA13 + 1 BA18 ou 2 BA13 + 1 BA18 (F=2,7Hz (F=3,6Hz (F=4,5Hz)
/3Hz)
13,25/12, 11.30
SINEMAX 500 2 x (2 M100-50) 250 1BA13 + 1 BA18 1 BA13 + 1 BA18 30 ! 10,05
SINEMAX 600 ou 2 BAL3 + 1 BA18 ou 2 BAL3 + 1 BA18 (F=2,6Hz | (F=30HZ | (£_4 617y
/3Hz)
13,45/12, 11.55
SINEMAX 500 2 x (2 M100-50) 200 1BA13 + 1 BA18 1BA13 + 1 BA18 30 ! 10,30
SINEMAX 600 ou 2 BA13 + 1 BA18 ou 2 BA13 + 1 BA18 (F=2,6Hz (F‘3)'5HZ (F=4,3Hz)
/3Hz)
SINEMAX 500 14'03%/12' 12,05 10,80
2 x (2 M100-50 175 2 BA13 + 1 BA18 2 BA13 + 1 BA18 = !
SINEMAX 600 x( ) (F=2,5Hz | (F 3)'3HZ (F=3,6Hz)
/3Hz)
1% Jiaison : implantation & 10cm du niveau du sol. 2¢™¢ liaison a 1,50m du niveau de sol (cf. 5.33)
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Tableau 7bis -

Hauteur des cloisons SINEMAX® (hors batiments d’habitation pour toutes les configurations et hors ERP pour les
configurations pour lesquelles la fréquence F est mentionnée)

Ossatures tous les 900mm ou 450mm avec une 1% Jiaison a implantation 3 10cm du niveau du sol, une 2é™¢ Jjaison a
1,50m du niveau du sol et les liaisons suivantes positionnées tous les 2m maximum (cf. 5.33)

Type de Ossature Nombre et type de Hauteur maxi (m)
cloison PREGYMETAL plagues PREGY P=10daN/m2 P=15daN/m?2 P=20daN/m?2
Pare- Pare- entraxe 90cm | entraxe 45cm | entraxe 90cm | entraxe 45cm entraxe entraxe
ment 1 ment 2 90cm 45cm
Siné- 1 BA13 1 BA13
max 2 x (2M70-35) dB dB 7,75 12,80 7,00 10,90 7,00 9,65
260 +1 +1 (F=6,1Hz) (F=2,5Hz) (F=7,5Hz) (F=3,5Hz) (F=7,5Hz) (F=4,4Hz)
BA18 S BA18 S
Siné- 1 BA13 1 BA13
max 2 x (2 M90-35) dB dB 10,05 13,45 8,50 11,50 7,45 10,30
330 +1 +1 (F=3,8Hz) (F=2,45Hz (F=5,3Hz) (F=3,35Hz) (F=6,9Hz) (F=4,2Hz)
BA18 S BA18 S
Siné- 2 BA13 1 BA13
max 2 x (2 M90-35) dB dB 10,25 13,45/ 8,80 11,50 7,90 10,30
420 +1 +1 (F=3,7Hz) (F=2,45Hz (F=5Hz) (F=3,35Hz) (F=6,2Hz) (F=4,2Hz)
BA18 S BA18 S
2 BA13 2 BA13
dB dB 10,25 13,45 8,80 11,50 7,90 10,30
| 2x(@M90-35) 1 +1 (F=3,4Hz) (F=2,2Hz) (F=4,6Hz) | (F=3,05Hz) | (F=57Hz) | (F=3,8Hz)
Sine- BA18S | BAI8S
’;‘gg 2BA13 | 2 BA13
2 x (2 M100-50) dB dB 10,75 14,35 9,20 12,25 8,25 10,95
+1 +1 (F=3,25Hz) (F=2,15Hz) (F=4,4Hz) (F=2,9Hz) (F=5,5Hz) (F=3,65Hz)
BA18 S BA18 S

Tableau 7ter - Hauteurs des cloisons SINEMAX® du tableau 7bis dont les fréquences sont inférieures a 3Hz, recalculées pour
obtenir une fréquence minimale de 3Hz (hors habitation et incluant les locaux recevant du public des ERP)

Type de Ossature Nombre et type de plaques Hauteur maxi (m)

cloison PREGYMETAL PREGY P=10daN/m? P=15daN/m?2 P=20daN/m?
parement 1 | Parement 2 entraxe entraxe entraxe entraxe entraxe entraxe

90cm 45cm 90cm 45cm 90cm 45cm

o | examew | 1o |0 o

ARG A R o

il T B AN i

sinemax | 2%@M90-39) | ZPRAEG | Vbnis s (P31

0 acamoso | ZRDE [R5 25, o

Tableau 8 - Entraxe maximum entre liaisons SINEMAX® pour contre-cloisons SINEMAX®

Ossatures tous les 900mm ou 450mm. Les hauteurs des contre cloisons SINEMAX sont comprises entre 7m et 14.35m.

Entraxe maximum entre liaisons SINEMAX® (m)
Pour entraxes 60cm / 90cm
P = 10daN/m?2 P < 15daN/m?2 P < 20daN/m?2
2 M48-35 4,60/ 4,15 4,00/ 3,00 3,40/ 2,25
2 M70-35 6,20 / 4,55 4,55/ 3,00 3,40/ 2,25
2 M90-35 6,85/ 4,55 4,55/ 3,00 3,40/ 2,25
2 M100-50 6,85/ 4,55 4,55/ 3,00 3,40/ 2,25

9/19-1063_V2
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Tableau 9 : Sens de pose des plaques et consignes de décalage des joints d’une peau a I’'autre

Entraxe ossatures
600 mm

Entraxe ossatures
900 ou 450 mm

Cloison PREYMETAL SL

Cloison SINEMAX®

Cloison SINEMAX®

Sens de pose
(Vertical ou Horizontal)

Décalage joint horizontal
(vs Peau précédente)

Décalage joint vertical
(vs Peau précédente)

Sens de pose
(Vertical ou Horizontal)

Décalage joint
horizontal
vs Peau précédente

Décalage joint vertical
vs Peau précédente

Premiére Peau \ H
Peau intermédiaire - Oui Oui " Oui Oui
(si prévue) 300 mm mini 600 mm mini 300 mm mini 900 mm
Derniére Peau \Y oui Oui \ Oui N
on
300 mm mini 600mm mini 300 mm

Tableau 10 - Entraxe maximum de fixation des plaques

Premiére Peau Peau intermédiaire Derniére peau

Cloison SL 60 / 30
double peau
Cloison SL

. 90 60 30
triple peau
Cloison SINEMAX

25 / 25

double peau
Cloison SINEMAX

. 60 25 25
triple peau
16
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Annexe 1 : Détermination des dispositions particulieres en
zones sismiques

Calculs et valeur des parameétres selon cahier CSTB 3582-V2 de décembre 2014

>

Hauteurs maximales des cloisons SINEMAX

La hauteur maximale admissible du systeme est la valeur la plus basse entre la hauteur limite sismique ci-dessous (qui dépend de la zone de
sismicité et de la catégorie de batiment) et la hauteur mécanique donnée aux tableaux 7 et 7bis (qui dépend de la pression de vent).

Lorsqu’aucune exigence sismique ne s‘applique au projet (Batiments de catégorie I toutes zones ou de catégorie 2 en zones 1 et 2 ou de catégories
II et IV en zone 1), la hauteur a prendre en compte est celle indiquée dans les tableaux 7 et 7bis.

Type de Ossature Nombre et type de Hauteurs limites en conditions sismiques
cloison plaques PREGY entraxe 90 entraxe 60 entraxe 45
I Il v I Il v I Il v
1BA13dB +1
i o BA18 S 2 - 7,75 | 7,75 | 2 - 9,80 | 9,80 | 2 - 12,80 12,80
260 M70.35 31775775 |730 | 3| 98 | 98 | 915 | 3 |12,80|12,75| 11,80
1BA13dB+1 | 4| 720 | 655 | 605 | 4 | 9,00 | 820 | 7,60 | 4 |11,60|10,60| 9,80
BA18 S
L 5| 595|545 |50 | 5 | 745 | 680 | 630 | 5| 960 | 875 | 810
Z
I I v I Il v I Il v
g 1BA13dB +1
2| - |1005|1005| 2 - 11,30 | 11,30 | 2 - | 13,45 13,45
| sinémax 2x2 BA18S
=R M90.35 3| 10,05 | 10,05 | 9,50 | 3 | 11,30 | 11,30 | 10,50 | 3 | 13,45 | 13,35 | 12,35
S i
< 1BA13dB+1 | 4| 930 | 850 | 7,85 | 4 | 10,30 | 9,40 | 870 | 4 | 12,10 | 11,05 | 10,25
o) BA18 S
s 5|770 | 700 |65 | 5 | 855 | 78 | 720 | 5 |10,05| 9,15 | 845
o
g I Il v I Il v 1 Il \Y
° 2BA13dB+1
S BA1S S 2| - |1025|1025| 2 - 12,65 | 12,65 | 2 - | 13,45 13,45
5 | Siné 2x2
£ S'Tzrgax V9035 3[1025| 955 | 885 | 3 | 12,65 | 11,65 | 10,80 | 3 | 13,40 12,25 | 11,35
5 1BA13dB+1 | 4| 865 | 790 | 7,30 | 4 | 1060 | 9,65 | 895 | 4 | 11,10 |10,15| 9,40
) BA18'S
. 5| 715|655 | 605 | 5 | 875 | 800 | 7,40 | 5 | 9,20 | 840 | 7,80
N
E
pd
Il Il v 1 Il v I 0l \Y
3 2BA13dB+1
N P, o BA1S S 2| - |1025|1025| 2 - 13,05 | 12,95 | 2 - 13,45 13,20
n 500 M90.35 3|970 | 885|820 | 3 | 1220 | 11,15 | 10,30 | 3 | 12,45 | 11,40 | 10,55
= i
® 2BA13dB+1 | 4| 805 | 7,35 | 680 | 4 | 10,15 | 9,25 | 855 | 4 | 1035 | 9,45 | 875
o} BA18 S
7] 5| 665|605 560| 5| 840 | 765 | 710 | 5 | 855 | 7,80 | 7,25
I Il v I Il v I 0l v
2BA13dB +1
2| - |1075|10,70 | 2 - 13,45 | 13,25 | 2 - 114,35 14,00
Sinémax 2x2 BA18S
500 M100-50 310,20 | 9,25 | 855 | 3 | 12,50 | 11,40 | 10,55 | 3 | 13,20 | 12,05 | 11,15
2BA13dB+1 | 4| 840 | 765 | 7,10 | 4 | 10,35 | 945 | 875 | 4 | 10,95 | 10,00 | 9,25
BA18 S
5|695|635 |58 | 5| 860 | 78 | 725 | 5| 905|825 | 765
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Isolant = 2 daN/m? - Surcharge de revétement = 10 daN/m?

Type de Ossature Nombre et type de Hauteurs limites en conditions sismiques
cloison plaques PREGY entraxe 90 entraxe 60 entraxe 45
I Il \Y [ 1 \Y I Il v
1BA13dB +1
2 7,75 | 7,75 | 2 9,80 | 9,80 | 2 12,80 | 12,80
Sinémax 2x2 BA18S
560 70035 317751735 |68 | 3| 98 | 920 | 850 | 3 |12,80|11,90 | 11,00
1BA13dB+1 | 4 | g65 | 6,10 | 565 | 4 | 835 | 765 | 7,05 | 4 | 10,80 | 9,85 | 9,15
BA18S
5| 550|505 |465| 5 | 69 | 63 | 58 | 5 | 895 | 815 | 7,55
I Il v [ Il v I Il v
1BA13dB +1
N BA1S S 2 10,05 | 10,05 | 2 11,30 | 11,30 | 2 13,45 | 13,45
S|n3e£ax M;g?as 3]1005] 950 | 88 | 3 | 11,30 | 10,55 | 9,80 | 3 | 13,45 | 12,45 | 11,50
1BA13dB+1 | 4| 865 | 790 | 7,30 | 4 | 9,60 | 875 | 810 | 4 [11,30 | 10,30 | 9,55
BA18 S
5/ 715 | 650 | 605 | 5 | 795 | 725 | 670 | 5 | 9,35 | 855 | 7,90
I 1l \Y I 1l \Y I I \Y
2BA13dB+1
» BA1S S 2 10,25 | 10,25 | 2 12,65 | 12,65 | 2 13,45 | 13,40
S|n4e2rgax MSE?SS 3] 985 | 895|830 | 3 |1200] 1095 1015 | 3 | 12,65 11,55 | 10,70
1BA13dB+1 | 4| 815 | 7,45 | 690 | 4 | 9,95 | 910 | 840 | 4 (1050 | 9,55 | 885
BA18 S
5/675|615 |57 | 5|82 | 750 | 695 | 5| 865 | 790 | 7,35
I I \Y I 1l \Y I I \Y
2BA13dB+1
o BALS S 2 10,25 | 9,75 | 2 13,05 | 12,30 | 2 13,45 | 12,55
il B 3] 920|840 | 775 | 3 | 1160|1060 | 980 | 3 |1185]1080 ] 10,00
2BA13dB+1 4| 760|695 | 645 | 4 | 960 | 875 | 810 | 4 | 9,80 | 895 | 830
BA18 S
5/630|575 |53 ]| 51|79 | 725 | 670 |5 | 810/ 74| 685
I I \Y I Il \Y I I \Y
2BA13dB+1
. BA1S S 2 10,75 | 10,15 | 2 13,45 | 12,60 | 2 14,35 | 13,30
S'”S%rgax v 120"02_ 50 3] 960|875 | 810 3 | 11,90 ] 1085 | 1005 | 3 | 12,55 11,45 10,60
2BA13dB+1 | 4| 795 | 725 | 670 | 4 | 9,85 | 9,00 | 830 | 4 | 10,40 | 9,50 | 8,80
BA18S
5| 660|600 |555| 5| 815 | 745 | 690 | 5 | 860 | 7,85 | 7,25

18
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> Distance maximale entre appuis des contre cloisons SINEMAX

La distance maximale admissible des contre cloisons est la valeur la plus basse entre la hauteur limite sismique ci-dessous (qui dépend de la zone
et de la catégorie de batiment) et la hauteur mécanique donnée au tableau 8 (qui dépend de la pression de vent).

Lorsqu’aucune exigence sismique ne s‘applique au projet (Batiments de catégorie I toutes zones ou de catégorie 2 en zones 1 et 2 ou de catégories

II et IV en zone 1), la hauteur a prendre en compte est celle indiquée dans le tableau 8.

Montants | Masse H max ultime ent. 60 H max ultime ent. 90
1] ] \% 1 ] \%
2 4,60 | 4,60 2 4,15 4,15
M48-35 28,0 3 4,60 | 4,60 | 4,60 3 4,15 4,15 4,15
4 4,60 4,6 3,94 4 4,15 4,15 3,563
E 5 [ 379 [315| 27 | 5 | 342 | 285 | 2,443
E 1] ] \% 1 ] \%
ﬁ 2 6,20 | 6,20 2 4,55 4,55
"q&; M70-35 28,4 3 6,20 | 6,20 | 6,20 3 4,55 4,55 4,55
g 4 | 620 | 6,20 | 6,20 | 4 4,55 4,55 4,55
Q 5 6,20 | 6,15 | 5,27 5 4,55 4,55 4,55
E 1] ] \% 1 ] \%
g 2 6,85 | 6,85 2 4,55 4,55
E’ M90-35 28,7 3 1685|685 685 | 3 4,55 4,55 4,55
g 4 6,85 | 6,85 | 6,85 4 4,55 4,55 4,55
n 5 6,85 | 6,85 | 6,85 5 4,55 4,55 4,55
1] ] \% 1 ] \%
2 6,85 | 6,85 2 4,55 4,55
M100-50 29,3 3 6,85 | 6,85 | 6,85 3 4,55 4,55 4,55
4 |685)|685]|685]| 4 4,55 4,55 4,55
5 6,85 | 6,85 | 6,85 5 4,55 4,55 4,55
Montants | Masse H max ultime ent 60 H max ultime ent 90
M48-35 38,0 1] ] \% 1 ] \%
2 4,60 | 460 | 2 4,15 | 4,15
3 4,60 | 4,60 | 4,23 3 4,15 4,15 3,818
. 4 | 4,07 | 339|291 | 4 | 3,675 3,063 | 2,625
g 5 127923219 | 5 | 252 | 21 1,8
S M70-35 38,4 1] ] \% 1 ] \%
2 2 6,20 | 6,20 2 4,55 4,55
*Ié 3 6,20 | 6,20 | 6,20 3 4,55 4,55 4,55
g 4 | 620620568 4 | 455 | 455 | 455
:'3 5 5,45 | 4,55 3,9 5 4,55 4,107 3,52
e M90-35 38,7 1] 1] \% 1 1] \%
3 2 6,85 | 685 | 2 455 | 455
=4 3 |68 |685|68 | 3 | 45 | 455 | 455
'c:: 4 6,85 | 6,85 | 6,85 4 4,55 4,55 4,55
t?) 5 6,85 | 6,77 58 5 4,55 4,55 4,55
M100-50 39,3 1] ] \% 1l ] \%
2 6,85 | 6,85 | 2 4,55 4,55
3 6,85 | 6,85 | 6,85 3 4,55 4,55 4,55
4 6,85 | 6,85 | 6,85 4 4,55 4,55 4,55
5 6,85 | 6,85 | 6,85 5 4,55 4,55 4,55
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» Tenue des ancrages

L'entraxe des fixations da sur chacun des 4 rails (2 rails hauts, 2 rails bas) doit étre calculé en fonction de la charge maximale de la
fixation admissible en cisaillement déclarée par le fabricant Rsx selon la formule ci-aprés.

_ 2 Ryix nbypix
“ ki Wy-FHy

Avec

100

. da = entraxe des points d’ancrages, en cm (entraxe maximum = 0.60cm, selon DTU 25.41)

.
~
E)

. Wa
. Ha = hauteur de la cloison, en m

. nbfix = nombre de fixation en un point (ex :

1 vis, ou 2 clous, etc.)

= poids surfacique de la cloison ou de la contre cloison (parements, ossatures, isolant), en daN/m2

x = valeur de la charge en cisaillement admissible par une fixation ou un ancrage, en daN (prise inférieure a 110 daN)

1.2-q,- s . .
. k'a = M avec ) accélération sismique en g et ga coefficient de comportement. Il dépend de la zone sismique et de la catégorie
2
de batiment
Catégorie de batiment
| 1 1 \%
4 1
] 2 0.504 | 0.588
S E 3 0.672 0.804 0.936
N 4 0.972 1.164 1.356
» Exemples de dimensionnement

Cloison SINEMAX 260 composée de
- 2x (1 PREGYPLAC dB BA13 + 1 PREGYPLAC BA18 S)

- Montants M70-35 doubles entraxe 45cm
- 2kg/mz2 d’isolant

- Pression de vent 15daN/m?2

- Hauteur de 10.50m

- Revétement peinture

Fixation par chevilles de capacité 60daN
Batiment de catégorie III en zone sismique 4
1- Masse de la cloison = 2 x (12.5+16.5) + 2 + 4 = 64kg/m?2

2-Hauteur max de la cloison
H mécanique = 11.50m et H sismique = 10.60m.
La hauteur convient donc.

3-Entraxe des fixations pour 2 chevilles cote a cote :
2> kla=1.164
2 da=2x60x2/(1.164 x 64 x 10.50) x100 = 30.6cm

Les rails en téte et en pied devront donc étre fixés par une paire de che-
villes tous les 30cm.

Cloison SINEMAX 500 composée de
- 2x (2 PREGYPLAC dB BA13 +

1 PREGYPLAC BA18 S)

- Montants M90-35 doubles entraxe 90cm

- 2kg/mz2 d’isolant
- Pression de vent 10daN/m?2

- Hauteur de 8m

- Revétement absorbant = 5daN/m?2 par face

Fixation par chevilles de capacité 100daN

Batiment de catégorie III en zone sismique 3

1- Masse de la cloison = 2 x (2 x 12.5+16.5) + 2 + 4 = 89kg/m?2

2-Hauteur max de la cloison

H mécanique = 10.25m et H sismique = 8.40m.

La hauteur de 8m est donc ok.

3-Entraxe des fixations pour 1 cheville seule :

2> Kk'a=0.804

>

da=2x60x1/(0.804 x 89 x 8) x100 = 34.9cm

Les rails en téte et en pied devront donc étre fixés par 1 cheville tous

les 35cm.

> Choix des fixations

Il convient de se rapprocher du fabricant de fixations.
Exemples de charges admissibles :

Type de support Fixations Charge admissible Documen:::g: de refe-
Bois 1 vis a bois d=3.5mm x 50mm 62daN CPT 3316
Béton 1 cheville Hilti HKD M6x25 100daN Fiche technique fabricant
Béton 1 cheville adfir:rapgr Spit Hit M 50daN Fiche technique fabricant
Béton 2 clous Hilti X-U 22 espaces de 2 x 30 = 60daN Fiche technique fabricant
70mm
Acier 1 clou Spit HC6-15 120daN Fiche technique fabricant

20

9/19-1063_V2




Annexe 2 : Détermination des hauteurs maximales pour un
critére de fléeche au 1/500¢

SINIAT PREGYMETAL SL Tableau A2 - Hauteurs limites des cloisons SINIAT PREGYMETAL SL a entretoises métalliques

. Hauteurs limites des cloisons (en
Cloison N
M ontants etes)
G P=1 P=1% P =20
daN/m? daN/m?2 daN/m?2
sLoeo | M4835 76 7.1 6.4
doublés
sLazo | M70-35 8.8 8,1 725
doublés
sLazo | M90-35 05 05 0,5
doublés

Tableau A3 - Hauteur des cloisons SINEMAX® avec ossatures tous les 600mm

el Hauteur maxi (m)
Ossatures Llalston SINEMAX Parement 1 Parement 2
\BABEED G G P =10 daN/m? P =15 daN/m? P =20 daN/m*
2BAB
2 x(2M48-35) 25 2BAB 76 7.1 6,4
ou1BAB+1BAB
2 x(2M48-35) 200 1BAB +1BAB 1BAB+1BAB 76 73 6,45
2BAB 2BAB
2x(2M70-35) 200 ou1BAB+1BAB ou1BAB+1BAB 8,6 74 6,6
ou2BAB+1BAB
1BAB+1BAB
2x(2M70-35) 200 1BAB+1BAB 8,8 8,1 725
ou2BAB+1BAB
BAB+1BAB BAB+1BAB
2 x(2 M90-35) 250 9,75 8,3 74
ou2BAB+1BAB ou2BAB+1BAB
BAB+1BAB BAB+1BAB
2 x(2 M90-35) 200 9,85 8,45 7,55
ou2BAB+1BAB ou2BAB+1BAB
BAB+1BAB 1BAB+1BAB
2x(2M 100 -50) 250 10,3 8,8 78
ou2BAB+1BAB ou2BAB+1BAB
BAB+1BAB BAB+1BAB
2x(2M 100 -50) 200 10,45 9 8
ou2BAB+1BAB ou2BAB+1BAB
2x(2M 100 -50) 175 2BAB+1BA®B 2BAB+1BAB 10,95 9,35 84
Tableau A4 - Hauteur des cloisons SINEMAX® avec ossatures tous les 900mm ou 450mm
Ossature Hauteur maxi (m)
Nombre et type de plaques PREGY
PREGYMETAL ype de plaqd P=10 daN/m? P=15 daN/m? P=20 daN/m*
Parement 1 Parement 2 entraxe 90cm entraxe 45cm entraxe 90cm entraxe 45cm entraxe 90cm | entraxe 45cm
1BABdB 1BABdB
2 x(2M70-35) 6 9,95 545 85 545 75
+1BABS +1BA®BS
1BABdB 1BAB dB
2 x(2M90-35) 78 10,45 66 895 58 8
+1BABS +1BA®BS
2BABdB 1BABdB
2 x(2M90-35) 795 10,45 6,85 895 6,5 8
+1BABS +1BA®BS
2BABdB 2BABdB
2x(2 M90-35) 7,95 0,45 6,85 895 6,55 8
+1BA®BS +1BABS
2BABdB 2BABdB
2 x(2 M 100-50) 8,35 15 7,5 9,55 64 85
+1BABS +1BA®BS
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Tableau A5 - Entraxe maximum entre liaisons SINEMAX® pour contre-cloisons SINEMAX®

Avec ossatures tous les 600mm ou 900mm

Entraxe maximum entre liaisons SINEMAX (m)
Ossature Entraxe 60 P = 10daN/m? P < 15daN/m? P <20daN/m?
cm/90cm
entraxe 60cm entraxe 90cm entraxe 60cm entraxe 90cm entraxe 60cm entraxe 90cm

2M48-35 3,55 32 31 28 28 2,25
2M70-35 48 4,35 42 8 34 2,25
2M90-35 5,85 4,55 4,55 3 34 2,25

2 M 100 -50 6,85 455 4,55 3 34 2,25

22
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Figures
cloisons et cc SINIAT PREGYMETAL SL et SINEMAX®

Figures 1 : Vue 3D de principe des cloisons PREGYMETAL SL
Figure 1b : avec entretoise métallique tous les 2m

SINIAT PREGYMETAL SL Figures 3 : Coupes de principe (horizontale et verticale) — cloisons SINIAT
PREGYMETAL SL (avec entretoise métallique tous les 2m)

Figure 4 : Vue 3D de principe des cloisons SINEMAX®

Figures 5 : Coupes de principe (horizontale et verticale) — cloisons SINEMAX® (entraxe 450/600/900
mm)

Figures 6 : Jonction souple en téte

Figures 7 : Jonction en angle

Figures 8 : Vue 3D de principe des contre-cloisons SINEMAX®
Figure 8a : sur support maconné
Figure 8b : sur facade Iégére

Figures 9 : Coupes de principe contre-cloison SINEMAX®

Figures 10 : Jonction cloison / contre-cloison SINEMAX®
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SINIAT PREGYMETAL SL Figure 1b : Vue 3D de principe des cloisons SINIAT PREGYMETAL SL
avec entretoise métallique

LOT PLATRERIE

PREGYPLAC BA13 dB
PREGYPLAC BA18

RAIL PREGYMETAL 48-30/6
MONTANT PREGYMETAL 48-35
VIS PREGY TF 212X25

VIS PREGY TF 212X45

VIS PREGY RT 421x13
BANDE A JOINT + ENDUIT
MASTIC ACRYLIQUE
CHEVILLE + VIS

LAINE MINERALE

JOINT SOUPLE 2EN 1
ENTRETOISE METALLIQUE
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SINIAT PREGYMETAL SL Figures 3 : Coupes de principe (horizontale et verticale) — cloisons SINIAT

PREGYMETAL SL (avec entretoise métallique tous les 2m)

Coupes de principes cloison PREGYMETAL SL

COUPE VERTICALE

COUPE HORIZONTALE
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01- PREGYPLAC

02- MONTANT PREGYMETAL ACCOLES
03- RAIL OU CORNIERE PREGYMETAL
04- ENTRETOISE METALLIQUE 20/10 iéme
05- LAINE MINERALE

06- MASTIC ACRYLIQUE

07- JOINT SOUPLE 2 EN 1
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Figures 4 :

LOT PLATRERIE

01-
02-
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
11-
12-
13-

26

PREGYPLAC BA13 dB ou BA13
PREGYPLAC BA18 ou BA18 S
RAIL PREGYMETAL 70-30/6
MONTANT PREGYMETAL 70-35
VIS PREGY TF 212X25

VIS PREGY TF 212X45

VIS PREGY RT 421x13

BANDE A JOINT + ENDUIT
MASTIC ACRYLIQUE
CHEVILLE + VIS

LAINE MINERALE

JOINT SOUPLE 2EN1

Liaison SINEMAX

Vue 3D de principe des cloisons SINEMAX®
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Figures 5 : Coupes de principe (horizontale et verticale) — cloisons SINEMAX® (entraxes 450/600/900
mm) - cas avec liaison a 1.50m du sol

COUPE VERTICALE

COUPE HORIZONTALE

04
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FEisd
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PRI,

AR AT SRR AN ST D R

01- PREGYPLAC BA18 ou PREGYPLAC BA18 S
02- PREGYPLAC BA13 ou BA13 dB

03- MONTANT PREGYMETAL ACCOLES

04- LIAISON SINEMAX

05- MASTIC ACRYLIQUE

06- JOINT SOUPLE 2 EN 1

NOTA :
X =1250 a 2500
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Figures 6 : Jonction souple en téte - coupe verticale

01-
02-
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
11-
12-
13-
14-

PREGYPLAC BA18

PREGYPLAC BA13

MONTANT PREGYMETAL ACCOLES
BOUCHON DE LAINE DE ROCHE
PLATINE (BOIS OU METAL)

BANDE RESILIENTE

COULISSE METALLIQUE - EP =15/10 iéme
CORNIERE PREGYMETAL 24x32
BANDE POUR JOINT

LIAISON SINEMAX

LAINE MINERALE

LAINE MINERALE EVENTUELLE
FIXATION ADAPTEE AU SUPPORT
VIS DE TYPE HILTI SMD03Z @6.3mm

NOTA:
X=Valeur du débattement possible
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Figures 7 : Jonction en angle

COUPE HORIZONTALE

01- PREGYPLAC BA18

02- PREGYPLAC BA13

03- LIAISON SINEMAX OU ENTRETOISE METALLIQUE
OU PREGYPLAC TOUTE HAUTEUR

04- MONTANT PREGYMETAL ACCOLES

05- BANDE POUR JOINT

06- LAINE MINERALE

07- BANDE DE RENFORT D'ANGLE

08- LAINE MINERALE EVENTUELLE
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Figures 8a : Vue 3D de principe des contre-cloisons SINEMAX® sur support maconné

LOT PLATRERIE

01-
02-
03-
04-
05-
06-
Q7-
08-
09-
10-
11-
12-
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PREGYPLAC BA13 dB
PREGYPLAC BA18 S
RAIL PREGYMETAL
MONTANT PREGYMETAL
VIS PREGY TF 212X25
VIS PREGY TF 212X45
VIS PREGY RT 421x13
Liaison SINEMAX
MASTIC ACRYLIQUE
CHEVILLE + VIS
LAINE MINERALE
JOINT SOUPLE 2 EN 1
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Figures 8b : Vue 3D de principe des contre-cloisons SINEMAX® sur fagade légére

LOT PLATRERIE

01-
02-
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
11-
12-

PREGYPLAC BA13 dB
PREGYPLAC BA18 S
RAIL PREGYMETAL
MONTANT PREGYMETAL
VIS PREGY TF 212X25
VIS PREGY TF 212X45
VIS PREGY RT 421x13
Liaison SINEMAX
MASTIC ACRYLIQUE
CHEVILLE + VIS
LAINE MINERALE
JOINT SOUPLE 2 EN 1
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Figures 9 : Coupes de principe contre-cloison SINEMAX®

COUPE VERTICALE

01- PREGYPLAC BA18

02- PREGYPLAC BA13

03- LIAISON SINEMAX

04- MONTANT PREGYMETAL ACCOLES
05- LAINE MINERALE

06- RAIL PREGYMETAL 90-30/6

07- MASTIC ACRYLIQUE

08- JOINT SOUPLE 2 EN 1

NOTA :
Y : 2250 A 3400mm a P=20daN/m?
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Figures 10 : Jonction cloison / contre-cloison SINEMAX®

COUPE HORIZONTALE
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01- PREGYPLAC BA18

02- PREGYPLAC BA13

03- LIAISON SINEMAX OU ENTRETOISE METALLIQUE
OU PREGYPLAC TOUTE HAUTEUR

04- MONTANT PREGYMETAL ACCOLES

05- BANDE POUR JOINT

06- LAINE MINERALE

07- LAINE MINERALE EVENTUELLE
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