
Gagnez en confort 
acoustique !

DOUBLAGE 
THERMO-ACOUSTIQUE



PRÉGYMAX 13+100 

PRÉGYMAX 13+40 
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PRÉGYMAX
L’ISOLATION THERMIQUE, 
L’ACOUSTIQUE EN PLUS !

LE POLYSTYRÈNE ÉLASTIFIÉ,
LA SOLUTION POUR UNE ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCÉE

Composé d’une plaque de plâtre BA13 mm standard et d’un panneau 
isolant en polystyrène graphité élastifié (PSE λ32) de 40 ou 100 mm,

PRÉGYMAX offre :

La performance acoustique du 
PRÉGYMAX est caractérisée par 
l’élasticité du polystyrène qui 
joue le rôle d’amortisseur.  
Les vibrations (bruit) sont 
affaiblies par l’amortisseur et 
donc fortement atténuées de 
l’autre côté du mur.

Un confort phonique optimisé : 
Une perception du bruit divisée par 2 !

Une résistance thermique (R) 
conforme aux exigences  

réglementaires (RT 2012)**

Une mise en œuvre simple et rapide
Un produit 2 en 1 : 

isolation + parement

R minimum en mur en travaux de rénovation : 2,3 m².K/W
R obtenu avec PRÉGYMAX 13+100 = 3,15m².K/W

Gagnez jusqu’à 16 dB VS un doublage thermique !*

* Performances acoustiques constatées avec la mise en œuvre d’un doublage PRÉGYMAX 13+100 sur parpaings 
creux de 20 cm VS un doublage thermique 13+100 (jusqu’à 8 dB avec un doublage PRÉGYMAX 13+40 VS un 
doublage thermique 13+40).
** Pour plus d’informations sur la réglementation thermique : www.rt-batiment.fr

Démonstration 
animée

+

+

+
sur les murs mitoyens 
entre 2 logements 
économie d’énergie 
amélioration du confort 
de vie avec le voisinage

PRÉGYMAX

Mur maçonné

sur les murs périphériques 
économie d’énergie
réduction des nuisances 
sonores extérieures
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SIGNÉ
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www.siniat.fr


