
PRÉGYGLISS’®
Une nouvelle génération d’enduit 
Rapidité   Confort   Productivité 

Gâchage rapide

Excellente glisse

Productivité 
sur chantier

Meilleure finition

ENDUIT À JOINT POUR PLAQUE DE PLÂTRE



UNE FINITION FACILE POUR PLUS DE PRÉCISION

> Facile d’utilisation et d’application, PRÉGYGLISS’®
est un enduit de jointoiement mixte capable  
d’assurer toutes les phases : du collage à la finition.

> Une glisse parfaite pour une application facile, 
moins pénible et sans effort.SA FORMULE RICHE 
EN ARGILE ET ADDITIFS INNOVANTS LUI CONFÈRE 
:> Un pouvoir couvrant et un très faible retrait 
limitant les passes successives.

PRÉGYGLISS’®

L’ INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION !

> Gâchage facile et rapide : préparation facile, rapide et sans grumeaux

> Temps de travail maîtrisé : à l’épreuve des conditions de chantier

> Excellente glisse : associée à une bonne tenue sur l’outil

> Finition parfaite : pour un rendu lisse et un ponçage facile

> Gain de productivité : meilleurs rendements au m2 du marché

> Produit à base minérale et naturelle (plus de 98%)

> Conforme au DTU 25.41 et 25.42 et certifié A+

ENDUITS À JOINTS NOUVELLE GÉNÉRATION 

UNE  
INNOVATION  
SIGNÉE  
SINIAT

Photo enduit PRÉGYGLISS’® après application
Microscopie électronique à balayage

DTU
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NF EN 13963

Conforme 
au



UN CONFORT D’UTILISATION POUR GAGNER DU TEMPS

COMMENT SINIAT AMÉLIORE LA PRODUCTIVITÉ SUR CHANTIER ? 
Grâce à une nouvelle formulation développée par notre service R&D. Enrichie en argile et en ajouts 
innovants, ces formules permettent à PRÉGYGLISS’® d’être un enduit ultra performant.

UN TEMPS DE TRAVAIL MAÎTRISÉ, À L’ÉPREUVE DE TOUTES 
LES CONDITIONS DE CHANTIER  
Pour un redoublement dans la journée. PRÉGYGLISS’® est décliné en :

> La seule gamme d’enduits qui se gâche à saturation, 
pas besoin de niveau ou d’ajustement

> Un gâchage facile, rapide et sans effort avec 
tous les types de malaxeurs                                                     

UN GÂCHAGE FACILE & SANS GRUMEAUX  
QUELLES QUE SOIENT LES HABITUDES DE TRAVAIL

> Pas besoin d’attendre, pâte prête à l’emploi en moins de 
2 minutes (vs 10 à 12 minutes sur les enduits classiques)
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PRÉGYGLISS’®,  
c’est une nouvelle formulation très  
riche en plâtre, à base d’ajouts  
innovants.

FORMULE LA PLUS RICHE EN PLÂTRE  
DU MARCHÉ DES ENDUITS.
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DES ENDUITS PERFORMANTS POUR GAGNER EN  
PRODUCTIVITÉ SUR CHANTIER

> Une productivité accrue en superficie et volume de travail
> Une économie grâce au taux de gâchage : le plus élevé du marché (16,5L pour 25kg)

ENDUIT STANDARD ENDUIT PREGYGLISS’®

PRÉGYGLISS’® 2H PRÉGYGLISS’® 4H

Type de chantier Idéal petits et moyens 
chantiers Idéal tous chantiers

Gâchage 16,5 L / 25kg, manuel ou mécanique

Application Manuelle entre 5°C et 30°C par tous temps avec bande 
papier Siniat

Temps d’emploi 2h 4h

Temps de redoublement 
minimum 2h à 3h 4h à 5h

Temps avant mise en  
peinture (après dernière 
passe de finition)

7 jours (conformément au DTU 25.41)

Conservation 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son embal-
lage d’origine, à l’abri du soleil, de l’humidité et du gel

Consommation 25kg = 85 m² de plaques soit 280 à 300 g/m²

Conditionnement 1 palette = 50 sacs de 25kg

Codes Produit : 142333
EAN Sac : 3334160435912

Produit : 142339
EAN Sac : 3334160435943

85m² 

+10m2

par sac

75m² 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



UN CONFORT D’UTILISATION POUR GAGNER DU TEMPS

PREGYGLISS’®
Recommandé par les plaquistes 
experts Siniat 

Karim M.
Artisan enduiseur

“Il se gâche très facilement 
et tient bien à l’outil ! “

Robert D.
Dirigeant d’entreprise

“C’est sûr, on y gagne en 
rendement et rapidité sur 
chantier ! “

Antoine M.
Artisan jointeur

“Nouveau produit 
qui nous facilite le 
travail, merci ! “

Patrick R.
Artisan plaquiste

“La sensation de glisse  
est impressionnante ! “

NOS CLIENTS EXPERTS EN PARLENT LE MIEUX ...
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