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Pour les contre-cloisons devant une façade ossature bois avec panneau de contreventement extérieur dont le niveau du 
plancher est situé à plus de 1 m du sol (par exemple 1er étage d’un bâtiment d’habitation collectif) alors les dispositions 
suivantes doivent être prises : 
— �les tasseaux bois sont fixés horizontalement de section minimum de 38x38 mm et d’entraxe réduit à 40 cm
— �fourrure Prégy MOB horizontale entraxe réduit à 40 cm 
— �contre-cloisons sur montant métallique : l’ossature est à entraxe 60 cm et doit être décalée de 30 cm par rapport  

à l’ossature bois (cf croquis 1)
— �la fixation sur fourrure avec appui est proscrite.

Contre-cloison plaques de 
plâtre (2 plaques BA13 ou 
1 plaque épaisse) sur montants 
métalliques accolés

Contre-cloison plaques de plâtre 
(2 plaques BA13 ou 1 plaque 
épaisse) sur tasseaux bois  
(38 x 38 mm) à entraxe 40 cm

Solution pour respecter la résistance  
aux chocs 900 joules

Laine
minérale

Ossature bois

Plaques de plâtre
BA13 ou une
plaque épaisse

Panneau extérieur OSB ou 
Weather Defence ou Defentex

Croquis 5
Contre-cloison plaques de plâtre

(2 plaques BA13 ou 1 plaque épaisse)
sur montants métalliques accolés

Montants
métalliques

Pare-vapeur 

Entraxe 60 cm

Entraxe 60 cm

30 cm

Plaques de plâtre
BA13 ou une plaque
épaisse

Tasseau bois

Entraxe

 60 cm

En
tr

ax
e

 4
0 

cm

Pare-vapeur

Croquis 6
Contre-cloison plaques de plâtre

(2 plaques BA13 ou 1 plaque épaisse)
sur tasseaux bois (38 x 38 mm) à entraxe 40 cm

Poteau bois

Panneau extérieur OSB ou 
Weather Defence ou Defentex

Dispositions mécaniques 
sur murs porteurs et façades

Croquis 1

Croquis 2
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Elle a pour objet de :
— �préciser les conditions d’application des exigences 

réglementaires ;
— �définir des dispositions relatives aux façades et à leur 

jonction avec les planchers ne nécessitant pas de 
vérifications expérimentales au moyen de l’essai LEPIR 
2, défini par l’arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la 
classification des façades vitrées par rapport au danger 
d’incendie, pour l’évaluation du C + D et du comportement 
au feu de l’accrochage des façades aux planchers ;

— �définir des dispositions pour éviter le passage rapide des 
flammes ou gaz chauds d’un étage à l’autre, que l’application 
de la règle du C + D soit requise ou non.

Les solutions constructives font référence aux notions 
suivantes :
— �règle dite du C + D ;
— �limitation de la masse combustible mobilisable ;
— �comportement au feu des éléments et produits  

de construction ;
— �étanchéité aux jonctions façade-planchers.

Les risques de 
propagation du feu  
par les façades (IT 249)

Bâtiments soumis à des exigences réglementaires 
de prise en compte du risque de propagation  
du feu par les façades

Bâtiments non soumis à des exigences 
réglementaires de prise en compte du risque  
de propagation du feu par les façades

Bâtiments 
d’habitations

- 3ème famille
- �4ème famille et IMH en rénovation

- 1ère famille
- 2ème famille

ERP ERP de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie  
sauf exception du C021

- ERP de 5ème catégorie
- �ERP en rez-de-chaussée ou à un étage  

(précisions du C021)

Bureaux - Établissement recevant des travailleurs (ERT)

Autres 
immeubles IGH -

L’IT249 (version 2010) concerne les risques  
de propagation du feu aux niveaux supérieurs  
ou latéralement, par les façades.

« Bois construction et propagation  
du feu par les façades » - CSTB V3.1
Cette appréciation de laboratoire au sens de 
l’article 5.3 de l’IT249 (version 2010) traite des 
dispositions constructives visant à prévenir le 
risque de propagation du feu par l’extérieur d’un 
bâtiment via des façades intégrant du bois et 
comportant ou non des baies vitrées. 

L’ensemble des dispositions constructives 
proposées dans le document s’applique aux 
façades porteuses et  non porteuses constituées :
— �d’une ossature bois conformes aux prescriptions 

du NF DTU 31.2 ou du NF DTU 31.4 ;
— �de panneaux bois massifs contrecollés et 

contrecloués dans la limite des prescriptions 
fixées dans les référentiels auxquels  
se raccrochent ces procédés ;

— �ainsi que d’éléments de maçonnerie  
ou en béton armé.

Bâtiments soumis à des exigences réglementaires de propagation du feu par les façades
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Références incendie

1  Estimation

Références acoustiques

1  Test CEBTP BEBK6051

1 plaque PRÉGY BA13

Montants PRÉGYMETAL M48

Laine minérale 45 mm 

Pare-vapeur ou frein vapeur

Ossature bois 145 mm

Isolant 145 mm Fibre de bois ou Biofib'Trio

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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N
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Panneau DEFENTEX BD13

Bande adhésive WEATHER DEFENCE

Tasseaux bois

Plaque AQUABOARD

Enduit de finition organo-minéral

Application : Bâtiments non soumis à l’IT249

Murs extérieurs porteurs  
à ossature bois REI 15

Type de plaques 

1 PRÉGY BA13  
1 DEFENTEX BD13  
1 AQUABOARD BA13

Composition du système

Contre-cloison intérieure
1  PRÉGY BA13 sur montants PRÉGYMÉTAL M48-35 avec isolant 45 mm

Cavité
ossature bois avec isolant 145 mm en fibre de bois,  

Biofib'Trio ou laine minérale + un frein vapeur côté intérieur  
+ 1 panneau de contreventement DEFENTEX BD13 côté extérieur

Bardage extérieur
1 panneau AQUABOARD BA13 (ou ÉQUITONE, CEDRAL...) et son ossature

Performances

OSSATURE ENTRAXE
(cm)

HAUTEURS MAXI (m)
RÉSISTANCE 

AU FEU
 (min)

ACOUSTIQUE
(Rw+Ctr
en dB)MONTANTS

SIMPLES
MONTANTS
ACCOLÉS

M48-35
60 2,00 2,40

REI 15 1 53 dB  1
40 2,20 2,65

08
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2 plaques PRÉGY BA13

Montants PRÉGYMETAL M48

Laine minérale 45 mm 

Pare-vapeur ou frein vapeur

Ossature bois 145 mm

Isolant 145 mm Fibre de bois ou Biofib'Trio
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Panneau DEFENTEX BD13

Bande adhésive WEATHER DEFENCE 

Tasseaux bois

Plaque AQUABOARD

Enduit de finition organo-minéral

Type de plaques 

2 PRÉGY BA13 
1 DEFENTEX BD13  
1 AQUABOARD BA13

Composition du système

Contre-cloison intérieure
2 PRÉGY BA13 sur montants PRÉGYMÉTAL M48-35 avec isolant 45 mm

Cavité
ossature bois avec isolant 145 mm en fibre de bois, Biofib’Trio ou laine minérale

+ un frein vapeur côté Intérieur + 1 panneau de contreventement  
DEFENTEX BD13 côté extérieur

Bardage extérieur
1 panneau AQUABOARD BA13 (ou ÉQUITONE, CEDRAL...) et son ossature

Performances

OSSATURE ENTRAXE
(cm)

HAUTEURS MAXI (m)
RÉSISTANCE 

AU FEU
 (min)

ACOUSTIQUE
(Rw+Ctr
en dB)MONTANTS

SIMPLES
MONTANTS
ACCOLÉS

M48-35
60 2,30 2,75

REI 30 1 57 dB  1
40 2,60 3,05

Application : Bâtiments non soumis à l’IT249

Murs extérieurs porteurs  
à ossature bois REI 30

01
02

03

04

06

05

07

08

11

10

09

Références incendie

1  Estimation selon EFECTIS EFR 18-003847

Références acoustiques

1  Test CEBTP BEBK6051
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Références incendie

1  EFECTIS EFR 18-003847

Références acoustiques

1  Test CEBTP BEBK6051

1 plaque PRÉGY BA18

Montants PRÉGYMETAL M48

Laine minérale 45 mm 

Pare-vapeur ou frein vapeur

Ossature bois 145 mm

Isolant 145 mm Fibre de bois ou Biofib'Trio

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11O
P

TI
O

N
N

E
L

Panneau DEFENTEX BD13

Bande adhésive WEATHER DEFENCE 

Tasseaux bois

Plaque AQUABOARD

Enduit de finition organo-minéral

Type de plaques 

1 PRÉGY BA18
1 DEFENTEX BD13  
1 AQUABOARD BA13

Composition du système

Contre-cloison intérieure
1 PRÉGY BA18 sur montants PRÉGYMÉTAL M48-35 avec isolant 45 mm

Cavité
ossature bois avec isolant 145 mm en fibre de bois, Biofib’Trio ou laine minérale

+ un frein vapeur côté Intérieur + 1 panneau de contreventement  
DEFENTEX BD13 côté extérieur

Bardage extérieur
1 panneau AQUABOARD BA13 (ou ÉQUITONE, CEDRAL...) et son ossature

Performances

OSSATURE ENTRAXE
(cm)

HAUTEURS MAXI (m)
RÉSISTANCE 

AU FEU
 (min)

ACOUSTIQUE
(Rw+Ctr
en dB)MONTANTS

SIMPLES
MONTANTS
ACCOLÉS

M48-35
60 2,20 2,60

REI 30 1 56 dB  1
40 2,40 2,90

Application : Bâtiments non soumis à l’IT249

Murs extérieurs porteurs  
à ossature bois REI 30

01
02

03

04

06

05

11

10

09

08

07
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1 plaque PRÉGY BA18

Montants PRÉGYMÉTAL M48

Laine minérale 45 mm 

Pare-vapeur ou frein vapeur

Ossature bois 145 mm

Isolant 145 mm Fibre de bois  
ou Biofib'Trio ou paille de blé

Panneau Defentex ou OSB

01

02

03

04

05

06

08

07

09
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Panneau WEATHER DEFENCE BD20

Bande adhésive WEATHER DEFENCE 

Tasseaux bois

Plaque AQUABOARD

Enduit de finition organo-minéral

Application : Bâtiments soumis à l’IT249

Murs extérieurs porteurs  
à ossature bois REI 30

01
02

03

04

06

07

05

12

11

10

08

09

Références incendie

1  �EFECTIS EFR 18-00387  
EFECTIS EFR 15-V-001689 Rev1 + extensions

2  �Guide Bois construction et propagation du feu par les façades  
version 3.1 du 12/2

Références acoustiques

1  Test CSTB AC16-26065597-2

Type de plaques 

1 PRÉGY BA18
1 OSB 12 mm
1 WEATHER DEFENCE BD20
1 AQUABOARD BA13 

Composition du système

Contre-cloison intérieure
1 PRÉGY BA18 sur montants PRÉGYMÉTAL M48-35 avec isolant 45 m

Cavité
ossature bois avec isolant 145 mm en fibre de bois, Biofib’Trio  

ou paille de blé ou laine minérale
+ un frein vapeur côté Intérieur + 1 OSB 12 mm de contreventement 

(ou panneau DEFENTEX) associé à 1 panneau écran thermique 
WEATHER DEFENCE BD20

Bardage extérieur
1 panneau AQUABOARD BA13 (ou ÉQUITONE, CEDRAL...) et son ossature

Performances

OSSATURE ENTRAXE
(cm)

HAUTEURS MAXI (m) RÉSISTANCE 
AU FEU
 (min)

ACOUSTIQUE
(Rw+Ctr
en dB)MONTANTS ACCOLÉS

M48-35
60 2,60 REI 30 1  2

REi->o 30
REo->i 30

55 dB  1
40 2,90
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2 plaques PRÉGY BA18

Montants PRÉGYMÉTAL M48

Laine minérale 45 mm 

Pare-vapeur ou frein vapeur

Ossature bois 145 mm

Isolant 145 mm Fibre de bois  
ou Biofib'Trio ou paille de blé

Panneau Defentex ou OSB

01

02

03

04

05

06

08

07

09
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Panneau WEATHER DEFENCE BD20

Bande adhésive WEATHER DEFENCE 

Tasseaux bois

Plaque AQUABOARD

Enduit de finition organo-minéral

01
02

03

04

06

07

05

12

11

10

08

09

Type de plaques 

2 PRÉGY BA18 
1 OSB 12 mm 
1 WEATHER DEFENCE BD20 
1 AQUABOARD BA13 

Composition du système

Contre-cloison intérieure
2 PRÉGY BA18 sur montants PRÉGYMÉTAL M48-35 avec isolant 45 mm

Cavité
ossature bois avec isolant 145 mm en fibre de bois, Biofib’Trio  

ou paille de blé ou laine minérale
+ un frein vapeur côté Intérieur + 1 OSB 12 mm de contreventement 

(ou panneau DEFENTEX) associé à 1 panneau écran thermique 
WEATHER DEFENCE BD20

Bardage extérieur
1 panneau AQUABOARD BA13 (ou ÉQUITONE, CEDRAL...) et son ossature

Performances

OSSATURE ENTRAXE
(cm)

HAUTEURS MAXI (m)
RÉSISTANCE 

AU FEU
 (min)

ACOUSTIQUE
(Rw+Ctr
en dB)MONTANTS

SIMPLES
MONTANTS
ACCOLÉS

M48-35

60 2,60 3,10
REI 60 1  2  

REi->o 60
REo->i 30

60 dB  1
40 2,90 3,45

Application : Bâtiments soumis à l’IT249

Murs extérieurs porteurs  
à ossature bois REI 60

Références incendie

1  �EFECTIS EFR 19-002600 et EFECTIS 15-V-001689  
EFECTIS 06-V-384 + ext 07/2

2  �Guide Bois construction et propagation du feu par les façades  
version 3.1 du 12/2

Références acoustiques
1  Simulation Acous STIFF
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Références incendie

1  EFECTIS EFR 16-003774 Rev1 + extension

Références acoustiques
1  Simulation Acous STIFF

1 plaque PRÉGY BA18

Montants PRÉGYMÉTAL M48

Laine minérale 45 mm 

Pare-vapeur ou frein vapeur

Ossature bois 145 mm

Isolant 145 mm Fibre de bois  
ou Biofib'Trio ou paille de blé

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11O
P
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Panneau WEATHER DEFENCE BD20

Bande adhésive WEATHER DEFENCE 

Tasseaux bois

Plaque AQUABOARD

Enduit de finition organo-minéral

Type de plaques 

1 PRÉGY BA18 
1 WEATHER DEFENCE BD20  
1 AQUABOARD BA13 

Composition du système

Contre-cloison intérieure
1 PRÉGY BA18 sur montants PRÉGYMÉTAL M48-35 avec isolant 45 mm

Cavité
ossature bois avec isolant 145 mm en fibre de bois, Biofib’Trio  

ou paille de blé ou laine minérale 
+ un frein vapeur côté Intérieur 

+ 1 panneau écran thermique et voile de stabilité WEATHER DEFENCE BD20

Bardage extérieur
1 panneau AQUABOARD BA13 (ou ÉQUITONE, CEDRAL...) et son ossature

Performances

OSSATURE ENTRAXE
(cm)

HAUTEURS MAXI (m) RÉSISTANCE 
AU FEU
 (min)

ACOUSTIQUE
(Rw+Ctr
en dB)MONTANTS ACCOLÉS

M48-35

60 2,60 EI 60 1    
Ei->o 60
  Eo->i 60

55 dB  1
40 2,90

Application : Bâtiments soumis à l’IT249

Façades non porteuses  
à ossature bois EI 60
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Type de plaques 

2 PRÉGY BA13 ou BA13 dB ou 1 PRÉGY BA18 

Les refends sont des murs porteurs intérieurs qui peuvent être constitués d’une ou deux 
lignes d’ossatures bois en fonction des performances de transmissions acoustiques
recherchées.

Murs de refend à ossature 
bois REI 30

Performances des murs de refend simple ossature

EXEMPLES DE SYSTÈMES PERFORMANCES

Parement 1 Ossatur e Parement 2 Feu acoustique
(Rw+C en dB)

2 PRÉGYPLAC Std 
BA13 vissées sur 

montants
PRÉGYMÉTAL

Ossature bois  
145 mm avec laine  

de verre 
- 

Contreventement OSB

2 PRÉGYPLAC 
Std BA13 vissées 

sur montants 
PRÉGYMÉTAL

REI 30 1   58  1  

2 PRÉGYPLAC dB BA13 
vissées sur montants

PRÉGYMÉTAL

2 PRÉGYPLAC dB BA13 
vissées sur montants 

PRÉGYMÉTAL

REI 30 1

62  1

1 PRÉGYPLAC Std 
BA18 vissée sur 

montants
PRÉGYMÉTAL

1 PRÉGYPLAC Std 
BA18 vissée sur 

montants
PRÉGYMÉTAL

REI 30 2 48  2

D'autres solutions sont possibles avec des contre-cloisons sur ossature métallique ou sur fourrure MOB.
Consultez notre service Conseil Pro.

Références incendie

1  Estimation 	 2  EFECTIS EFR 18-00387 

Références acoustiques
1  Acoubois - 2  Simulation Acous STIFF
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Références incendie

1  Estimation

Références acoustiques
1  Acoubois plancher famille 2

Type de plaques 

1 PRÉGY BA13 ou BA13 dB 

Plafond sous  
plancher bois REI 15

Isolant*

1 plaque PRÉGY BA13

Platelage 

Ossature PRÉGYMÉTAL

01

02

03

04

01

02

03

04

Plafond 1 BA13 sous plancher bois

* Siniat a validé les isolants biosourcés suivants : Biofib’ Trio, fibre de bois.

Performances

PLANCHER

PLAFOND

RÉSISTANCE 
AU FEU

ACOUSTIQUE

PAREMENT ISOLANT*
ENTRAXE

OSSATURE
ENTRAXE

SUSPENTE

ISOLATION 
AUX BRUITS 

AÉRIENS (RA)

ISOLATION  
AUX BRUITS  

DE CHOC (LNW)

OSB 18 mini 1 
PRÉGYPLAC BA13 dB

LV
100 mm*

S47
50 cm

P11
1,15 m REI 15 49 dB  1  -1
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Références incendie

1  Estimation

Références acoustiques
2  Simulation Acous STIFF

Type de plaques 

1 PRÉGY BA18

Application : �Bâtiment d’habitation R+3 (2e famille) 
Petit ERP avec plancher du dernier étage à moins de 8 m de haut

Plafond sous  
plancher bois REI 30

Sous couche acoustique mince

Isolant*

1 plaque PRÉGY BA18 

Chape fluide 50 mm

Platelage

Ossature PRÉGYMÉTAL

01

02

03

04

05

06

Performances

PLANCHER
REVÊTEMENT 

DE SOL  
ET CHAPE

PLAFOND

RÉSISTANCE 
AU FEU

ACOUSTIQUE
CONFORME 
EXIGENCES 

ACOUSTIQUES 
LOGEMENTS

PAREMENT ISOLANT*
ENTRAXE

OSSATURE
ENTRAXE

SUSPENTE

ISOLATION 
AUX BRUITS 

AÉRIENS (RA)

ISOLATION  
AUX BRUITS  

DE CHOC 
(LnW)

OSB 15 mini 
(700 kg/m3)

Chape fluide 
50 mm sous 

couche mince

1
PRÉGYPLAC  

BA18

LV
100 mm*

S47
50 cm

Pivot
acoustique

1,20 m REI 30 1 62 dB  2 50 dB  2 OUI

01
04

05

06

02

03

Plafond 1 BA18 sous plancher bois

* Siniat a validé les isolants biosourcés suivants : Biofib’ Trio, fibre de bois.
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Type de plaques 

2 PRÉGY BA18

Application : �Bâtiment habitation 3e famille 
ERP (hôtel 2e catégorie etc.)

Plafond sous  
plancher bois REI 60

Références incendie

1  Estimation

Références acoustiques
1  Acoubois famille 2 test 18 

Sous couche acoustique mince

Isolant*

2 plaques PRÉGY BA18 

Chape fluide 50 mm

Platelage

Ossature PRÉGYMÉTAL

01

02

03

04

05

06

01
04

05

06

02

03

Plafond 2 BA18 sous plancher bois

Performances

PLANCHER
REVÊTEMENT 

DE SOL  
ET CHAPE

PLAFOND

RÉSISTANCE 
AU FEU

ACOUSTIQUE
CONFORME 
EXIGENCES 

ACOUSTIQUES 
LOGEMENTS

PAREMENT ISOLANT*
ENTRAXE

OSSATURE
ENTRAXE

SUSPENTE

ISOLATION 
AUX BRUITS 

AÉRIENS (RA)

ISOLATION  
AUX BRUITS  

DE CHOC 
(LnW)

OSB 15 mini 
(700 kg/m3)

Chape fluide 
50 mm sous 

couche mince

2
PRÉGYPLAC 

BA18
- S47

50 cm
 P11

1,10 m REI 60 1 64 dB  1 50 dB  1 OUI

* Siniat a validé les isolants biosourcés suivants : Biofib’ Trio, fibre de bois.
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Type de plaques 

2 PRÉGY BA18 

Application : ��Protection incendie des planchers CLT 
Un seul plafond pour le feu et l’acoustique

Plafond sous  
plancher CLT REI 60

Dispositif pour les traversées de gaines techniques

Protection de la trémie avec  
2 Prégyplac BA18 (calculé selon  
NF EN 1995 1-2 Eurocode 5 )
(élément préfabriqué réalisé 
sur mesure par Siniat Design)

Plénum réduit
100 mm isolant compris

Gain de temps
Un seul plafond au lieu de 
deux pour les luminaires les 
câbles

Conforme aux 
réglementations
acoustiques et incendie
des Bâtiments d’Habitation 
3e famille

Innovation Siniat
Une nouvelle solution technique et économique innovante : un seul plafond 
à plénum réduit (100 mm isolant compris), avec un boîtier électrique, une 
boîte de dérivation et des suspentes acoustiques, ce qui permet notamment 
de répondre aux contraintes feu et acoustiques des bâtiments d’habitation 
de 3e famille.

Performance incendie REI 60
PV Efectis EFR 21-005169
— �Plénum mini 100 mm isolant compris
— �Large gamme d’isolants (y compris biosourcés)
— �Intégrations de luminaires sans dispositions particulières
— �Suspentes acoustiques (référence AMC)

Performances acoustiques
— ��Test réalisé avec une chape fluide de 50 mm
    et une sous-couche acoustique mince
— �Isolement au bruit aérien : Ra = 69 dB
— ��Isolement au bruit de choc : Lnw = 51 dB ; Lnw + C i 50 - 2500 = 51 dB  

(sans revêtement de sol)

Plancher CLT

2 Prégyplac BA18

�Isolant (plénum mini 100 mm,  
isolant compris)

01

02

03

04

05

06

01

05
02

06
04 03

Suspente acoustique (réf. AMC)

Fourrures Prégymétal S47  
(entraxe 50 cm)

Luminaires + boîtes de dérivation
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Type de plaques 

1 PRÉGYTWIN FLAM BA18 S

Application : �Bâtiment d’habitation 1re et 2e famille 
Petit ERP avec plancher du dernier étage à moins de 8 m de haut

Plafond filant  
sous combles REI 30

Innovation Siniat
Grâce à ses performances feu et acoustiques, la plaque Prégytwin Flam 
BA18 S simplifie la mise en œuvre des cloisons séparatives à hautes 
performances acoustiques : cette solution innovante permet la mise en 
œuvre d’un plafond filant, avec des cloisons s’arrêtant au plafond au lieu de 
pénétrer dans les combles jusqu’à la structure.

Références incendie
PV Efectis n° EFR-19-001127 sous tous planchers et toutes structures 
(acier, bois, béton)
— �Plénum > 160 mm au-dessus de l’isolant : laine de verre 200 à 400 mm, 

fibre de bois 200 mm (53 kg/m2), isolants biosourcés.
— �Intégrations de luminaires : 1 luminaire/12 m2 de plafond; câble et pieuvre 

protégés par laine de roche.

Performance acoustique in situ DnTA ≥ 55 dB
— �10 chantiers testés acoustiquement tous conformes à la règlementation 

acoustiques des logements (DnTA ≥ 55dB)
— 4 chantiers avec rapports de bureau d’étude acoustique indépendant.

Simplification des jonctions
cloisons/ plafonds
Optimise la réalisation des 
cloisons séparatives et 
des plafonds sous combles 
aux derniers étages des 
bâtiments.

Gain de temps et de produits
Supprime le montage des 
remontées de tête des 
cloisons séparatives dans le 
plénum du plafond.

Conforme aux 
réglementations
acoustiques et incendie
• �des Bâtiments d’Habitation 

1re famille et 2e famille
• �des ERP < 8 m catégories 

2 à 5

TYPE DE BÂTIMENT
PLAFONDS FILANTS SOUS COMBLES

EXIGENCE 
INCENDIE

PRÉGYTWIN  
FLAM BA18 S

Bâtiment d’Habitation
1re famille

- Maison en bande
- Maison en bande R+1 (structure indépendante) 1/4h ok

Bâtiment d’Habitation
2e famille

- Maison R+2 et plus
- Collectif jusqu’à R+3 avec escalier encloisonné 1/2h ok

ERP < 8 m Catégories 2,3, 4 et 5 1/2h ok

02 06

03

07

05

04

Plafond filant avec 1 PRÉGYTWIN FLAM BA18 S

Isolant 200 mm minimum

Fourrures S47 entraxe 50 cm

Suspentes portées 1200 mm*

Cloison séparative fixée sous la plafond : 
- S160 Twin BA25 S (logement) 
- S180 5 BA13 ou S140 Twin BA18 S (hôtel)

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05
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Nouveau  
PV Siniat 

Traitement  
des Interfaces bois
Une nouvelle extension pour les PV des cloisons distributives et 
sépératives Siniat permet de les installer sous un plancher en bois 
lamellé croisé (CLT) ou verticalement  en butée sur un mur en bois 
lamellé croisé (CLT). 

— �Les planchers et murs en CLT devront justifier d’un classement REI (pour 
planchers et murs porteurs) ou EI (pour murs non-porteurs) au moins égal 
aux performances visées pour les cloisons installées. 
Ce niveau de performance peut être satisfait par la performance 
intrinsèque des éléments en CLT ou par leur protection au moyen d’un 
plafond ou doublage résistant au feu justifiant d’un procès-verbal de 
classement en cours de validité.

— �Les cloisons peuvent également être mises en œuvre sous plancher 
à solives (bois massif ou lamellé collé) uniquement à l’aplomb des 
solives. La largeur minimale des solives recevant la cloison devra être 
égale à l’épaisseur de la cloison considérée + 10 mm. (la mise en œuvre 
perpendiculaire aux solives ou sous des solives de type poutre en « I » 
n’est pas visée par l’extension)

— �Les cloisons peuvent également être installées verticalement en butée 
sur un mur à ossature bois au droit des montants uniquement. La largeur 
minimale des montants recevant la cloison devra être égale à l’épaisseur 
de la cloison considérée + 10 mm (si nécessaire deux montants peuvent 
être accolés pour satisfaire cette exigence). 
(la fixation uniquement au travers du voile de stabilité ou sur des COB 
équipées de poutre en « I » est exclue de l’extension).

— �La masse volumique minimale des éléments en bois recevant la cloison 
devra être de 480 kg/m3.

— �La fixation des ossatures métalliques de la cloison sur les éléments 
en bois s’effectue au moyen de vis en acier Prégy TF 212 de longueur 
minimale 35 mm au pas maximal de 500 mm.

— �L’étanchéité entre les cloisons et leur support bois est réalisée à l’enduit 
Prégygliss 2H.
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Retardement du démarrage de la combustion de 36 et 61 mn 
calculé selon NF EN 1995 1-2 Eurocode 5

PLAQUES STABILITÉ AU FEU

1 PRÉGY BA18 ou
1 PRÉGYFLAM BA15 R 30 (SF 1/2 h)

2 PRÉGY BA18 ou
2 PRÉGYFLAM BA15 R 60 (SF 1 h)

Les plaques PRÉGY vissées directement sur les poteaux 
et poutres en bois assurent la protection incendie 
(stabilité au feu) de ces structures.

Poteaux et poutres bois  
Protection R 30 et R 60
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Accessoire
pour doublage
sur ossature  
bois

79 mm

25 mm

50 mm

Fourrure spéciale ossature bois

PRÉGYMOB®

La fourrure Prégy MOB est un profilé métallique en acier 
galvanisé, de type oméga. Elle est destinée essentiellement 
aux doublages dans les constructions à ossature bois.
Prégymob permet de faciliter le passage des réseaux 
électriques.

• Fixer la fourrure avec des vis Prégy TF212 x 35
• Placer la fourrure basse à 5cm maximum du sol
• �Positionner les autres fourrures selon les préconisations 

du tableau ci-dessous.

Le bois s'associe parfaitement aux qualités 
traditionnelles du plâtre et aux systèmes de 
construction sèche développés par SINIAT.

PAREMENT
FOURRURES PRÉGYMOB

Entraxe A Entraxe B

BA13 60 cm 120 cm

BA18 120 cm 120 cm

A

B
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Solutions  
complémentaires 
pour plafonds 
incendie  

Hauteur de plénum « P »
Les hauteurs minimum de plénum indiquées dans les tableaux 
sont celles retenues pour les essais de résistance au feu.
Les plafonds PRÉGYMÉTAL testés sous planchers peuvent être 
installés sans limitation supérieure de plénum.

Descente « D »
La descente d’un plafond est la distance entre la face de la 
plaque et le point bas du support. 

P

PLAFONDS FEU AVEC ISOLANTS 
BIOSOURCÉS
Solution SINIAT avec APL EFR 19-000775
Le nouveau justificatif SINIAT pour les 
plafonds incendie permet de remplacer une 
laine de verre de 200 mm par un isolant 
biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini 
ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi. 
(Consultez notre service Conseil Pro 
pour calculer les éventuels changements 
d'entraxe et de portée dus au poids de 
l'isolant).

Exploitation des procès-verbaux

Quelles modifications peut-on apporter au montage de l’essai ?

Modifier le plénum Oui Si hauteur supérieure à 
celle du procès-verbal

Ajouter ou supprimer ou 
modifier un isolant Non

Augmenter la portée de 
l’ossature Non

Changer le type 
d’ossature Non Nous consulter le cas 

échéant

Changer le type de 
suspente Oui

Si elles ont fait l’objet d’un 
essai pour une durée au 
moins équivalente

Accrocher un plafond 
acoustique ou décoratif 
au plafond

Oui Selon prescription p.278

Accrocher un 
équipement au plafond Non (Oui si prévu au PV)

Accrocher un 
équipement à la 
structure du bâtiment au 
travers du plafond

Oui
Vérifier la stabilité au feu 
de la structure au travers 
du plafond du bâtiment

Plafond stable au feu sous comble perdu
Les équipements et connexions installés dans 
un comble perdu ne sont autorisés que s’ils ont 
été intégrés dans un essai feu. En l’absence de 
justificatifs de la tenue au feu, il sera nécessaire de 
substituer au plafond seul, un plancher qui sera lui-
même protégé par un plafond REI.

Solution SINIAT avec PV Efectis EFR 18-002447
�Justificatif d’une membrane horizontale REI 30 
composée de deux PRÉGYPLAC BA13 et d’une laine 
de verre de 120 mm, avec présence d’un boitier 
électrique et d’une pieuvre de câbles (consultez 
notre service d’assistance technique Conseil Pro 
pour les dispositions constructives).
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Avec PRÉGYMÉTAL 2PlusAvec Montants PRÉGYMÉTALAvec Fourrure et entretoise S47Avec Fourrure S47

* Permet de justifier la stabilité au feu des fermettes industrielles.
** �Remplacement autorisé d’une laine de verre de 200 mm par un isolant biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi. 

(Consultez notre service CONSEIL Pro pour calculer les éventuels changements d’entraxe et de portée dus au poids de l’isolant).

RÉSISTANCE 
AU FEU

PLAFOND
PLÉNUM

 MOYEN MINI
JUSTIFICATIFS

PAREMENTS ISOLANT OSSATURE
ENTRAXE

OSSATURE

DISTANCE
ENTRE

SUSPENTES

R15
Solives toutes 

épaisseurs
1 PRÉGYPLAC BA13 Avec ou sans  

laine de verre** S47 60 cm 1,20 m 30 cm Annexe nationale 2020
à l'Eurocode Bois

R15 1 PRÉGY XL BA13   Laine de verre
200 mm S47 80 cm 1,20 m 22 cm Efectis 15-H-002947

+ ext 16/2

R30 1 PRÉGYPLAC BA18 Laine de verre
 ≥ 60 mm** S47 50 cm 1,20 m - Annexe nationale 2020

à l'Eurocode Bois

R30* 1 PRÉGYPLAC BA18 Laine de verre
 240 mm (VA3) S47 50 cm 1,20 m 40 cm

CSTB RS 07-131
+ ext 08/1, ext 09/2

(R 45 sous structure béton)

R30 2 PRÉGYPLAC BA13 Avec ou sans  
laine de verre** S47 60 cm 1,15 m - Annexe nationale 2020

à l'Eurocode Bois

R30*

2 PRÉGYPLAC BA13 
ou

 2 PRÉGYWAB BA13

Laine de roche 
soufflée
 225 mm

à 360 mm

S47
40 cm 1,20 m

64 cm
isolant compris Efectis EFR 16-002661A

50 cm 1,15 m

Rail 2Plus

S47

1,15 m

50 cm

3,00 m 
(suspente
SC 2Plus)

M48-50 50 cm 1,95 m

M70-50 50 cm 2,40 m

M90-50 50 cm 2,80 m

M100-50 50 cm 3,20 m

64 cm
isolant compris

Estimation base
Efectis EFR 16-002661A

M125-50 50 cm 3,65 m

Rail 3Plus

PRÉGY MOB

1,00 m

50 cm

4,35 m
(suspente  

PMI)

R30* 2 PRÉGY XL BA13
Laine de verre
0 à 400 mm 

(6 kg/m2 maxi)
S47

80 cm 1,15 m
LV 0 à 200

22 cm

Efectis EFR 15-H-002947
+ ext 16/1, 18/3.20/4 

(Consultez Conseil Pro pour les 
solutions avec montants)80 cm 1,10 m

LV 200 à 400

R30
solives ≥ 
220x75

1 PRÉGYFLAM BA15 
Vissage  20 cm

Sans laine 
minérale

Entretoise 

S47

50 cm

1,20 m

1,20 m
(suspente 

Pivot ou P41)
26 cm Estimation base Efectis

09-A-011 + ext 09/1

R30*
2 PRÉGYPLAC BA13 

ou
 2 PRÉGYWAB BA13

Laine de verre  
60 à 260 mm S47 50 cm  1,20 m

60 mm
mini de

laine sous
la solive

Efectis EFR 16-002661B
+ ext 18/1

 Efectis EFR 18-002447 
(présence de luminaire  
+ pieuvre électrique)

Protection incendie R15 - R30

60

Plafonds sous 
structures bois



* Permet de justifier la stabilité au feu des fermettes industrielles.
** R45 sous structures acier ou béton
*** �Remplacement autorisé d'une laine de verre de 200 mm par un isolant biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi. 

(Consultez notre service CONSEIL Pro pour calculer les éventuels changements d'entraxe et de portée dus au poids de l'isolant).

Protection incendie R60

RÉSISTANCE 
AU FEU

PLAFOND
PLÉNUM

 MOYEN MINI
JUSTIFICATIFS

PAREMENTS ISOLANT OSSATURE
ENTRAXE

OSSATURE

DISTANCE
ENTRE

SUSPENTES

R60 Bois**
Solives 

≥ 220x75

1 PRÉGYFLAM BA15 
Vissage tous

les 20 cm

Sans laine 
minérale

Entretoise

S47

40 cm

1,20 m 1,20 m 
(suspente Pivot ou P41)

26 cm
Estimation base 

Efectis
07-H-406 + ext 09/1

R60*

2 PRÉGYFLAM 
BA15

avec ou sans isolant

Ou
2 PRÉGYPLAC BA18

Ou
2 PRÉGYWAB 

BA18 S
(Consultez Conseil 
Pro pour optimiser 

les portées des 
ossatures avec 

plaques PRÉGY de 
18 mm)

Laine de verre
0 à 260 mm***

S47 50 cm 1,10 m

Sans laine : 
19 cm de 

plénum dont 
4 cm sous la 

solive
 

Avec laine
< 260  mm :

100 mm 
mini de laine 
sous la solive 
(l'épaisseur 

supplémentaire 
est disposée 

entre les 
solives) 

Efectis
 EFR 21-000923B 

+   
APL EFR 19-000775

M48-35 50 cm 1,75 m

2 M48-35 50 cm 2,05 m

M48-50 50 cm 1,85 m

2 M48-50 50 cm 2,20 m

M70-35 50 cm 2,20 m

2 M70-35 50 cm 2,65 m

M70-50 50 cm 2,35 m

2 M70-50 50 cm 2,85 m

M90-35 50 cm 2,55 m

2 M90-35 50 cm 3,20 m

M90-50 50 cm 2,75 m

2 M90-50 50 cm 3,45 m

Rail 2Plus

S47

1,10 m

50 cm

2,85 m 
(suspente SC 2Plus)

M100-50 50 cm 3,00 m (suspente PMI)

Estimation 
base Efectis

 EFR 21-000923B   
+   

APL EFR 19-000775

2 M100-50 50 cm 3,70 m (suspente PMI)

M125-50 50 cm 3,35 m (suspente PMI)

2 M125-50 50 cm 4,40 m (suspente PMI)

Rail 3Plus

PRÉGY MOB

1,00 m

50 cm

3,70 m (suspente PMI)

2 PRÉGYFLAM 
BA15

avec isolant
 

Ou
2 PRÉGYPLAC BA18

Ou
2 PRÉGYWAB 

BA18 S
(Consultez Conseil 
Pro pour optimiser  

les portées des 
ossatures avec 
plaques PRÉGY 

de 18 mm)

Laine de verre
 261 à 400 mm 

S47 50 cm 1,10 m

Avec laine 
261 à

400 mm :
100 mm 

mini de laine 
sous la solive 
(l'épaisseur 

supplémentaire 
est disposée 

entre les 
solives) 

Efectis
 EFR 21-000923B

M48-35 50 cm 1,70 m

2 M48-35 50 cm 2,05 m

M48-50 50 cm 1.85 m

2 M48-50 50 cm 2,15 m

M70-35 50 cm 2,15 m

2 M70-35 50 cm 2,55 m

M70-50 50 cm 2,30 m

2 M70-50 50 cm 2,80 m

M90-35 50 cm 2,50 m

2 M90-35 50 cm 3,10 m

M90-50 50 cm 2,70 m

2 M90-50 50 cm 3,35 m

Rail 2Plus

S47

1,10 m

50 cm

2,70 m 
(suspente SC 2Plus)

M100-50 50 cm 2,95 m (suspente PMI)

Estimation 
base Efectis

 EFR 21-000923B

2 M100-50 50 cm 3,65 m (suspente PMI)

M125-50 50 cm 3,30 m (suspente PMI)

2 M125-50 50 cm 4,35 m (suspente PMI)

Rail 3Plus

PRÉGY MOB

1,00 m

50 cm

3,55 m (suspente PMI)
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RÉSISTANCE 
AU FEU

PLAFOND
PLÉNUM

 MOYEN MINI
JUSTIFICATIFS

PAREMENTS ISOLANT OSSATURE
ENTRAXE

OSSATURE

DISTANCE
ENTRE

SUSPENTES

R90*

2 PRÉGYFEU  
A1 BA15 

Vissage 1ère peau
 30cm

Vissage 2ième peau
  15cm

Laine de verre
 260 mm 

S47 40 cm 1,20 m

42 cm
Efectis

 08-H-216 r 
évision 1

+ ext 09/1 

M48-35 50 cm 1,80 m

2M48-35 50 cm 2,10 m

M48-50 50 cm 1,90 m

2M48-50 50 cm 2,25 m

M70-35 50 cm 2,25 m

2M70-35 50 cm 2,70 m

M70-50 50 cm 2,35 m

2M70-50 50 cm 2,90 m

M90-35 50 cm 2,60 m

2M90-35 50 cm 3,25 m

M90-50 50 cm 2,85 m

2 M90-50 50 cm 3,50 m

M100-50 50 cm 3,00 m (suspente PMI)

42 cm

Estimation base 
Efectis

 08-H-216  
révision 1
+ ext 09/1

2 M100-50 50 cm 3,75 m (suspente PMI)

M125-50 50 cm 3,40 m (suspente PMI)

2 M125-50 50 cm 4,40 m (suspente PMI)

R90
sous 

structures  
acier et  
béton 

3 PRÉGYFLAM BA15 
Vissage 1ère peau 

 30 cm

Vissage 2ième peau
 30 cm

Vissage 3ième peau
 15 cm

Laine de verre
 45 mm 

Entretoise

S47

30 cm

1,20 m 0,60 m
(suspente Pivot ou P41)

27 cm
Estimation

 base Efectis
12-H-199

Avec PRÉGYMÉTAL 2PlusAvec Montants PRÉGYMÉTALAvec Fourrure et entretoise S47Avec Fourrure S47

Plafonds sous 
structures bois

Protection incendie R90

* Permet de justifier la stabilité au feu des fermettes industrielles.
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Protection incendie R120

* Permet de justifier la stabilité au feu des fermettes industrielles.
** �Remplacement autorisé d'une laine de verre de 200 mm par un isolant biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi.  

(Consultez notre service CONSEIL Pro pour calculer les éventuels changements d'entraxe et de portée dus au poids de l'isolant).

RÉSISTANCE 
AU FEU

PLAFOND
PLÉNUM

 MOYEN MINI
JUSTIFICATIFS

PAREMENTS ISOLANT OSSATURE
ENTRAXE

OSSATURE

DISTANCE
ENTRE

SUSPENTES

R120*

3 PRÉGYFEU  
A1 BA15 

Vissage 1ère peau
 30cm

Vissage 2ième peau
 30cm

Vissage 3ème peau
 20cm

Laine de verre
 45 mm

S47 40 cm 1,10 m

42 cm Efectis 07-U-396
+ ext 09/1

M48-50 40 cm 1,85 m

2M48-50 40 cm 2,20 m

M70-50 40 cm 2,30 m

2M70-50 40 cm 2,80 m

M90-50 40 cm 2,75 m

2M90-50 40 cm 3,40 m

Rail 2Plus

S47

1,00 m

40 cm

2,45 m 
(suspente SC 2Plus)

M100-50 40 cm 2,90 m (suspente PMI)

42 cm
Estimation base 

Efectis
07-U-396 + ext 09/1

2 M100-50 40 cm 3,65 m (suspente PMI)

M125-50 40 cm 3,35 m (suspente PMI)

2 M125-50 40 cm 4,35 m (suspente PMI)

Rail 3 plus

PRÉGY MOB

1,00 m

40 cm

3,10 m (suspente PMI)

R120
 sous 

structures  
bois

3 PRÉGYFLAM BA15 
Vissage 1ère peau

 30 cm

Vissage 2ième peau
 30 cm

Vissage 3ième peau
 15 cm 

Laine de verre
 45 mm 

Entretoise

S47

30 cm

1,20 m 0,60 m
(suspente Pivot ou P41)

27 cm Efectis
12-H-199

R120*

2 PRÉGYPLAC  
 BA25  S

Vissage 1ère peau
 30 cm

Vissage 2ième peau
 15 cm

Laine de verre
200 à 400 mm** 

ou
Fibre de bois

 200 mm

S47 60 cm 0,95 m

16 cm 
+  

épaisseur laine

Efectis
 EFR 21-000923A

+ 
APL EFR 19-000775

M48-35 60 cm 1,55 m

2 M48-35 60 cm 1,85 m

M70-35 60 cm 1,85 m

2 M70-35 60 cm 2,30 m

M90-35 60 cm 1,85 m

2 M90-35 60 cm 2,75 m

M100-50 60 cm 2,44 m

2 M100-50 60 cm 3,15 m

Rail 2Plus

S47

1,00 m

50 cm

2,20 m 
(suspente SC 2Plus)

16 cm 
+  

épaisseur laine

Efectis
 EFR 21-000923A

+ 
APL EFR 19-000775Rail 3Plus

PRÉGY MOB

1,00 m

60 cm

2,85 m 
(suspente PMI)
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Avec PRÉGYMÉTAL 2PlusAvec Montants PRÉGYMÉTALAvec Fourrure et entretoise S47Avec Fourrure S47

Plafonds sous 
plancher bois

Protection incendie REI 15 - REI 30

* L'épaisseur supplémentaire est disposée entre les solives
** �Remplacement autorisé d'une laine de verre de 200 mm par un isolant biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi.  

(Consultez notre service CONSEIL Pro pour calculer les éventuels changements d'entraxe et de portée dus au poids de l'isolant).

RÉSISTANCE
AU FEU PLANCHER

PLAFOND
PLÉNUM
 MOYEN 

MINI
JUSTIFICATIFS

PAREMENTS ISOLANT OSSATURE ENTRAXE
OSSATURE

DISTANCE
ENTRE

SUSPENTES

REI 15 Platelage
≥ 19 mm 1 PRÉGYPLAC BA13 Avec ou sans 

laine de verre ** S47 60 cm 1,20 m -
Annexe nationale 

2020
de l'Eurocode Bois

REI 15

Platelage
≥ 22 mm

Solives toutes 
épaisseurs

1 PRÉGY XL BA13
Laine de verre
200 à 400 mm 
(6 kg/m2 maxi)

S47 80 cm 1,20 m  22 cm
Efectis EFR 15-H-

002947
+ ext 16/2

REI 30 Platelage
≥ 19 mm 1 PRÉGYPLAC BA18

Laine de verre
 ≥ 60 mm

(RA1 ou VA2) **
S47 50 cm 1,20 m -

Annexe nationale 
2020

de l'Eurocode Bois

REI 30 Platelage
≥ 19 mm 1 PRÉGYPLAC BA18

Laine de verre
 240 mm

(15kg/m3 VA3)
S47 50 cm 1,20 m 40 cm CSTB RS 07-131

+ ext 08/1, 09/2

REI 30

Platelage
≥ 22 mm
Solives  
220x75

1 PRÉGYFLAM BA15 
Vissage  20 cm Sans laine 

minérale

Entretoise 

S47

50 cm

1,20 m 1,20 m
(suspente 

Pivot ou P41)

26 cm Efectis 09-A-011
 + ext 09/1

REI 30 Platelage
≥ 19 mm 2 PRÉGYPLAC BA13 Avec ou sans 

laine minérale ** S47 60 cm 1,15 m -
Annexe nationale 

2020
de l'Eurocode Bois

REI 30

Platelage
≥ 22 mm

Solives toutes 
épaisseurs

2 PRÉGY XL BA13
Vissage  30 cm

Laine de verre
 0 à 400 mm 

(6 kg/m2 maxi)
S47

80 cm 1,15 m
LV 0 à 200

22 cm

Efectis  
EFR 15-H-002947

+ ext 16/1, 18/3 ,20/4 
(Consultez Conseil Pro 
pour les solutions avec 

montants doubles)
80 cm 1,10 m

LV 200 à 400

REI 30

Platelage
≥ 22 mm
Solives  
220x75

2 PRÉGYPLAC BA13  
ou

 2 PRÉGYWAB BA13

Laine de verre 
60 à 260 mm S47 50 cm 1,20 m

60 mm 
mini de 

laine sous 
la solive * 

Efectis  
EFR 16-002661B

+ ext 18/1
 Efectis  

EFR 18-002447 
(présence de luminaire
 + pieuvre électrique)
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Protection incendie REI 60

* �Remplacement autorisé d'une laine de verre de 200 mm par un isolant biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi.  
(Consultez notre service CONSEIL Pro pour calculer les éventuels changements d'entraxe et de portée dus au poids de l'isolant).

RÉSISTANCE
AU FEU PLANCHER

PLAFOND
PLÉNUM

 MOYEN MINI JUSTIFICATIFS
PAREMENTS ISOLANT OSSATURE ENTRAXE

OSSATURE

DISTANCE
ENTRE

SUSPENTES

REI 60

Platelage
≥ 22 mm
Solives  
220x75

1 PRÉGYFLAM 
BA15 

Vissage tous
les 20 cm

Sans laine 
minérale

Entretoise 

S47

40 cm

1,20 m 1,20 m
(suspente Pivot ou P41)

26 cm Efectis 07-H-406
+ ext 09/1

REI 60

Platelage
≥ 22 mm

Solives toutes 
épaisseurs

2 PRÉGYFLAM 
BA15

avec ou sans 
isolant

Ou
2 PRÉGYPLAC 

BA18
Ou

2 PRÉGYWAB 
BA18 S

(Consultez 
Conseil Pro 

pour optimiser 
les portées des 
ossatures avec 
plaques PRÉGY 

de 18 mm)

Vissage 1re peau
30 cm

Vissage 2e peau
15 cm

Laine de 
verre
0 à 

260 mm* 

S47 50 cm 1,10 m

Sans laine : 
plénum de 
19 cm dont 
4 cm mini 

sous la solive 
 

Avec laine
< 260  mm :

100 mm 
mini de laine 
sous la solive 
(l'épaisseur 
supplémen-
taire est dis-
posée entre 
les solives) 

Efectis
 EFR 16-002902

+ ext 18/1 + 
APL EFR 19-000775

M48-35 50 cm 1,75 m

2 M48-35 50 cm 2,05 m

M48-50 50 cm 1,85 m

2 M48-50 50 cm 2,20 m

M70-35 50 cm 2,20 m

2 M70-35 50 cm 2,65 m

M70-50 50 cm 2,35 m

2 M70-50 50 cm 2,85 m

M90-35 50 cm 2,55 m

2 M90-35 50 cm 3,20 m

M90-50 50 cm 2,75 m

2 M90-50 50 cm 3,45 m

Rail 2Plus

S47

1,10 m

50 cm

2,70 m 
(suspente SC 2Plus)

M100-50 50 cm 3,00 m (suspente PMI)

Estimation base
Efectis

 EFR 16-002902
+ ext 18/1 + 

APL EFR 19-000775

2 M100-50 50 cm 3,70 m (suspente PMI)

M125-50 50 cm 3,35 m (suspente PMI)

2 M125-50 50 cm 4,40 m (suspente PMI)

Rail 3Plus

PRÉGY MOB

1,00 m

50 cm

3,70 m (suspente PMI)

Platelage
≥ 22 mm

Solives toutes 
épaisseurs

2 PRÉGYFLAM 
BA15

avec isolant

Ou
2 PRÉGYPLAC 

BA18
Ou

2 PRÉGYWAB 
BA18 S

(Consultez 
Conseil Pro 

pour optimiser 
les portées des 
ossatures avec 
plaques PRÉGY 

de 18 mm)

Vissage 1re peau
30 cm

Vissage 2e peau
15 cm

Laine de 
verre
 261 à  

400 mm 

S47 50 cm 1,10 m

Avec laine 
261 à

400 mm :
100 mm 

mini de laine 
sous la solive 
(l'épaisseur 
supplémen-
taire est dis-
posée entre 
les solives) 

Efectis
 EFR 16-002902

+ ext 18/1

M48-35 50 cm 1,70 m

2 M48-35 50 cm 2,05 m

M48-50 50 cm 1,85 m

2 M48-50 50 cm 2,15 m

M70-35 50 cm 2,15 m

2 M70-35 50 cm 2,55 m

M70-50 50 cm 2,30 m

2 M70-50 50 cm 2,80 m

M90-35 50 cm 2,50 m

2 M90-35 50 cm 3,10 m

M90-50 50 cm 2,70 m

2 M90-50 50 cm 3,35 m

Rail 2Plus

S47

1,10 m

50 cm

2,65 m 
(suspente SC 2Plus)

M100-50 50 cm 2,95 m (suspente PMI)

Estimation
 base Efectis

EFR 16-002902
+ ext 18/1

2 M100-50 50 cm 3,65 m (suspente PMI)

M125-50 50 cm 3,30 m (suspente PMI)

2 M125-50 50 cm 4,35 m (suspente PMI)

Rail 3Plus

PRÉGY MOB

1,00 m

50 cm

3,55 m (suspente PMI)
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Avec PRÉGYMÉTAL 2PlusAvec Montants PRÉGYMÉTALAvec Fourrure et entretoise S47Avec Fourrure S47

Plafonds sous 
plancher bois

Protection incendie REI 90

* L'épaisseur supplémentaire est disposée entre les solives
** �Remplacement autorisé d'une laine de verre de 200 mm par un isolant biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi.  

(Consultez notre service CONSEIL Pro pour calculer les éventuels changements d'entraxe et de portée dus au poids de l'isolant).

RÉSISTANCE
AU FEU PLANCHER

PLAFOND
PLÉNUM

 MOYEN MINI JUSTIFICATIFS
PAREMENTS ISOLANT OSSATURE ENTRAXE

OSSATURE

DISTANCE
ENTRE

SUSPENTES

REI 90

Platelage
≥ 21 mm
Solives  
toutes 

épaisseurs

2 PRÉGYFEU A1 
BA15 

Vissage 1ère peau
 30cm

Vissage 2ième peau
 15cm

Laine de  
verre

 260 mm

S47 40cm 1,20 m

42 cm

Efectis
 08-H-216
 révision 1
+ ext 09/1

M48-35 50 cm 1,80 m

2M48-35 50 cm 2,10 m

M48-50 50 cm 1,90 m

2M48-50 50 cm 2,25 m

M70-35 50 cm 2,25 m

2M70-35 50 cm 2,70 m

M70-50 50 cm 2,35 m

2M70-50 50 cm 2,90 m

M90-35 50 cm 2,60 m

2M90-35 50 cm 3,25 m

M90-50 50 cm 2,85 m

2M90-50 50 cm 3,50 m

M100-50 50 cm 3,00 (suspente PMI)

42 cm

Estimation base
Efectis

 08-H-216
révision 1
+ ext 09/1

2 M100-50 50 cm 3,75 (suspente PMI)

M125-50 50 cm 3,40 (suspente PMI)

2 M125-50 50 cm 4,40 (suspente PMI)
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Plafond en plâtre projeté sous plancher bois

Protection incendie REI 120

* �Remplacement autorisé d'une laine de verre de 200 mm par un isolant biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi.  
(Consultez notre service CONSEIL Pro pour calculer les éventuels changements d'entraxe et de portée dus au poids de l'isolant).

RÉSISTANCE
AU FEU PLANCHER

PLAFOND
PLÉNUM

 MOYEN MINI JUSTIFICATIFS
PAREMENTS ISOLANT OSSATURE ENTRAXE

OSSATURE

DISTANCE
ENTRE

SUSPENTES

REI 120

Platelage
≥ 22 mm

Solives toutes 
épaisseurs

3 PRÉGYFEU A1 
BA15 

Vissage 1ère peau 
 30 cm

Vissage 2ième peau
 30 cm

Vissage 3ième peau 
 20 cm

Laine de 
verre

 45 mm 

S47 40 cm 1,10 m

42 cm

Efectis 07-U-396
+ ext 09/1
 Sous bois

 
 Estimation

 base Efectis
07-U-396
+ ext 09/1
Sous acier  
et béton

M48-50 40 cm 1,85 m

2M48-50 40 cm 2,20 m

M70-50 40 cm 2,30 m

2M70-50 40 cm 2,80 m

M90-50 40 cm 2,75 m

2M90-50 40 cm 3,40 m

Rail 2Plus

S47

1,00 m

40 cm

2,45 m 
(suspente SC 2Plus)

M100-50 40 cm 2,90 m (suspente PMI)

42 cm

Estimation base
Efectis

07-U-396
+ ext 09/1

2 M100-50 40 cm 3,65 m (suspente PMI)

M125-50 40 cm 3,35 m (suspente PMI)

2 M125-50 40 cm 4,35 m (suspente PMI)

Rail 3Plus

PRÉGY MOB

1,00 m

40 cm

3,10 m (suspente PMI)

REI 120

Platelage
≥ 22 mm
Solives ≥ 
220x75

3 PRÉGYFLAM 
BA15

Vissage 1ère peau
 30 cm

Vissage 2ième peau 
 30 cm

Vissage 3ième peau 
 15 cm

Laine de 
verre

 45 mm 

Entretoise 

S47

30 cm

1,20 m 0,60 m
(suspente Pivot ou P41)

27 cm Efectis
12-H-199

REI 120

Platelage
≥ 21 mm
Solives ≥ 
220x75

2 PRÉGYPLAC 
BA25 S

Vissage 1ère peau
  30 cm

Vissage 2ième peau 
 15 cm

Laine de 
verre
200 à

 400 mm*
 

ou 
Fibre de bois 

200 mm

S47 60 cm 0,95 m

16 cm
+

épaisseur laine

Efectis EFR
15-U-002669
+ APL EFR 19-

000775

M48-35 60 cm 1,55 m

2 M48-35 60 cm 1,85 m

M70-35 60 cm 1,85 m

2 M70-35 60 cm 2,30 m

M90-35 60 cm 1,85 m

2 M90-35 60 cm 2,75 m

M100-50 60 cm 2,44 m

2 M100-50 60 cm 3,15 m

Rail 2Plus

S47

1,00 m

50 cm

2,20 m 
(suspente SC 2Plus)

16 cm
+

épaisseur laine

Estimation base
Efectis EFR

15-U-002669
+ APL EFR 19-

000775
Rail 3Plus

PRÉGY MOB

1,00 m

60 cm

2,85 m (suspente PMI)

RÉSISTANCE AU FEU  PLANCHER PLAFOND PLÉNUM MINI JUSTIFICATIFS

REI 90 Platelage ≥ 22 mm 
Solives ≥ 225x75 mm

Plâtre incendie PF200 : 33 mm
sous Nergalto NG1D 22,5 cm Efectis EFR 14-000112

Protection incendie REI 90
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Avec Fourrure S47

Plafonds  
sous rampant

Protection incendie REI 30 - REI 60

* �Remplacement autorisé d'une laine de verre de 200 mm par un isolant biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi.  
(Consultez notre service CONSEIL Pro pour calculer les éventuels changements d'entraxe et de portée dus au poids de l'isolant).

Avec Montants PRÉGYMÉTAL

RÉSISTANCE 
AU FEU

PLAFOND
PLÉNUM
 MOYEN 

MINI
JUSTIFICATIFS

PAREMENTS ISOLANT OSSATURE ENTRAXE
OSSATURE

DISTANCE ENTRE
SUSPENTES

REI 30 2 PRÉGYPLAC BA13 Avec ou sans 
laine minérale S47 50 cm 1,20 m Eurodode Bois

REI 60

2 PRÉGYFLAM BA15
Vissage  30 cm

Inclinaison de
0° à 60° sous

différentes toitures

Laine de verre
200 à 260 mm*

S47 40 cm 1,20 m

43 cm

Efectis 07-U-240  
+ ext 09/1  

+ APL EFR 19-000775

M48-35 40 cm 1,85 m

2 M48-35 40 cm 2,20 m

M48-50 40 cm 2.00 m

2 M48-50 40 cm 2,35 m

M70-35 40 cm 2,35 m

2 M70-35 40 cm 2,85 m

M70-50 40 cm 2,50 m

2 M70-50 40 cm 3,10 m

M90-35 40 cm 2,80 m

2 M90-35 40 cm 3,45 m

M90-50 40 cm 3,05 m

2 M90-50 40 cm 3,75 m

Rail 2Plus

S47

1,10 m

50 cm

2,85 m 
(suspente SC 2Plus)

M100-50 40 cm 3,25 m (suspente PMI)

Estimation base Efectis 
07-U-240 + ext 09/1

+ APL EFR 19-000775

2 M100-50 40 cm 4,00 m (suspente PMI)

M150-50 40 cm 3,45 m (suspente PMI)

2 M150-50 40 cm 4,75 m (suspente PMI)
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Plafonds autoportants  
sous toutes structures,  
sous tous planchers
Protection incendie REI 30 - REI 60 - REI 120
Les performances des plafonds suivants sont validées avec une mise en œuvre sans suspentes (plafonds autoportants).  
Pour des solutions avec plafonds acoustiques rapportés (charge jusqu’à 16 daN/m2) : consultez Conseil Pro.

* Permet de justifier la stabilité au feu des fermettes industrielles
** �Remplacement autorisé d'une laine de verre de 200 mm par un isolant biosourcé : BIOFIB’ TRIO de 100 mm mini ou STEICO FLEX de 200 mm mini et maxi.  

(Consultez notre service CONSEIL Pro pour calculer les éventuels changements d'entraxe et de portée dus au poids de l'isolant).

SOUS COMBLES 
PERDUS 

(structures
bois, acier ou 

béton)

SOUS 
PLANCHERS 
PORTEURS 
(bois avec 
platelage 

≥ 22 mm), béton 
ou mixte acier 

béton

PAREMENTS ISOLANT PLÉNUM MOYEN
MINI OSSATURE ENTRAXE

OSSATURE
PORTÉES DE 

MURS À MURS

R 60*
Efectis

EFR 17-000927
+ ext 18/4

+ APL EFR 19-
000775

REI 60
Efectis

EFR 17-000920
+ ext 18/4

+ APL EFR 19-
000775

2 PRÉGYFLAM BA15

Laine de verre
 200 mm**

(100 mm sous les 
solives + 100 mm 
entre les solives) 

Plénum 10 cm
sous solives ou 
sous plancher

2 M48-35 50 cm 2,05 m

2 M48-50 50 cm 2,15 m

2 M70-35 50 cm 2,55 m

2 M70-50 50 cm 2,80 m

2 M90-35 50 cm 3,10 m

2 M90-50 50 cm 3,35 m

2 M100-50 50 cm 3,65 m

2 M125-50 50 cm 4,25 m

2 M150-50 50 cm 4,60 m

R 60*
Efectis

EFR 17-000927 
+ ext 17/2,18/4
+ APL EFR 19-

000775

REI 60
Efectis 

EFR 17-000920 
+ ext 17/2, 18/4
+ APL EFR 19-

000775

2 PRÉGYPLAC BA18

Ou

2 PRÉGYWAB BA18 S

Laine de verre 
0 à 200 mm**

(100 mm sous les 
solives + 100 mm 
entre les solives) 

Avec isolant = 
plénum 10 cm 
sous solives ou 
sous plancher 

Sans isolant 
= plénum 36 cm

2 M48-35 50 cm 1,90 m

2 M48-50 50 cm 2,10 m

2 M70-35 50 cm 2,45 m

2 M70-50 50 cm 2,70 m

2 M90-35 50 cm 2,95 m

2 M90-50 50 cm 3,25 m

2 M100-50 50 cm 3,50 m

2 M125-50 50 cm 4,05 m

2 M150-50 50 cm 4,35 m

R 120*
Efectis

EFR 17-000927
+ APL EFR 19-

000775

REI 120
Efectis 

EFR 17-000920
+ APL EFR 19-

000775

2 PRÉGYPLAC BA25 S

Laine de verre
 0 à 400 mm**

Ou

Fibre de bois
 200 mm

Avec isolant : 
plénum 14 cm 
sous structure 
et 16 cm sous 

plancher

Sans isolant 
= plénum 36 cm

(entre la sous 
face du plancher 
et le dessus de la 

plaque)

2 M48-35 50 cm 1,90 m

2 M48-50 50 cm 2,05 m

2 M70-35 50 cm 2,40 m

2 M70-50 50 cm 2,55 m

2 M90-35 50 cm 2,85 m

2 M90-50 50 cm 3,05 m

2 M100-50 50 cm 3,30 m

2 M125-50 50 cm 3,95 m

2 M150-50 50 cm 4,05 m
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Besoin d'un conseil technique, de 
mise en œuvre, contactez-nous

Conseil Pro

04 32 44 47 70   
conseilpro@Siniat.com




